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Zména €. 1 uzemniho planu Bofetin obsahuije:

UP Bofretin je zpracovan nad mapovymi podklady, které byly zménény. Obsahem zmény je
uvedeni do souladu s platnymi mapovymi podklady dle CUZK.

UP Boretin obsahuje v textové i grafické &asti naleZitosti, které nejsou pfipustné podle
soucCasné legislativy. Obsahem zmény je vylou€eni nepfipustného obsahu dokumentace.

Zména je zpracovana podle souc¢asné platné metodiky MMR

Dokumentace je uvedena do souladu se soucasné platnymi dokumenty Aktualizace ¢&. 1
Politiky uzemniho rozvoje Ceské republiky, Zasadami uzemniho rozvoje Kraje Vysocina
v paltném znéni, Vyhlaska ¢. 500/2006 a 501/2006 po novele stavebniho zakona z r. 2018.

Bylo provedeno provéfeni souladu dokumentace s plathym znénim Gzemné analytickych
odkladu.

Bylo provedeno provéfeni z hladiska SirSich tzemnich vztahl (zejména se jedna o navaznosti
systému USES)

Byly provedeny zmény na zakladé pozadavkul obce.

Podrobné viz text OdGvodnéni, kap. 11.



ZMENA C. 1 UP BORETIN

A. OBSAH ZMENY C. 1 UZEMNIHO PLANU - textova éast

TEXTOVA CAST VYROKOVE CASTI

1. Vymezeni zastavéného uzemi 6
2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 6
3. Urbanisticka koncepce vcetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené 6
4. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a
koridort pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti 9
5 .Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti, ploch 11
6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti s uréenim pfevazujiciho
ucelu (hlavni vyuziti), pokud je mozné je stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti
(v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylou¢eno umistovani staveb, zafizeni a jinych
opatfeni pro ucely, uvedené v § 18, odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni
podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
uspofadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemki a intenzity jejich vyuziti 12
7. Vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni
k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava
k pozemkiim a stavbam vyvlastnit 15
8. Vymezeni vefejné prospésSnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim, v i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich &isel
pozemkl, nazvu katastralniho uUzemi a popfipadé dalSich udaji podle § 8 odst. 1
katastralniho zakona 16
9. Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona 16
10. Vymezeni ploch a koridort Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, véetné
podminek pro jeho provéfeni 16
11. Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno dohodou o
parcelaci 16
12. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené Ihlty pro
vloZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti 16
13. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho planu v rozsahu podle pfilohy 9., stanoveni,
zda se bude jednat o regulaéni plan z podnétu nebo na Zadost, a u regulacniho planu
z podnétu stanoveni pfiméfené lhaty pro jeho vydani 16
14. Stanoveni pofadi zmén v Uzemi (etapizace) 17
15. Udaje o poétu listd uzemniho planu a po&tu vykres( pfipojené grafické ¢asti 17
Priloha &. 1 GRAFICKA CAST VYROKOVE CASTI
1. Vykres zakladniho €lenéni izemi 1 : 5 000
2. Hlavni vykres 1 : 5 000
3. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000
B. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU BORETIN S VYZNACENIM ZMEN 1
1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi, VYMEZENi RESENEHO UZEMi ..................ccocoovninnn, 1
2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ................ 1
2.1. HLAVNI CILE KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi.......cooiuiiriiiiiiirinisesineesisisiseeis s 1
2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMI.....c.cuiiiiriiiicinirisiscciesesceeese e 1
3. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A
SYSTEMU SIDELNI ZELENE .............coooiiiiiiiiiiiiioeiee s 3



3.1. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA URBANISTICKE KONCEPCE .......cueeie et 3
3.2. VYMEZENI| ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE,

VYMEZENI PLOCH NEZASTAVENEHO UZEMIi......cocuiiiiieiieeeeeeeeeeee et 3
4, KONCEPCE VER. INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI ... ettt 7
4.1. KONCEPCE DOPRAVY ..ottt ettt et ettt et ettt ettt e et et en et en e 7
4.2. KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY .....oviviuit it ettt 8
4.3. NAKLADANI S ODPADY ...ttt ettt ettt ee ettt 11
4.4. KONCEPCE ROZVOJE OBCANSKEHO VYBAVENI .......ooviioiiieeceeeee e 11
4.5, KONCEPCE ROZVOJE VEREJINYCH PROSTRANSTVI .....oviviiieeeieeeeeeeeeeee e, 12
5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM

ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINEA STANOVENi PODMINEK PRO ZMENY JEJICH
VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI
OPATRENI,OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH

SUROVIN A PODOBNE ...t ettt ettt et 12
5.1. KONCEPCE USPORADANI A OBNOVY KRAJINY, KRAJINNY RAZ........ooooeiiireeieeeeeen, 12
5.2. PROSTUPNOST KRAJINY ...ttt et ettt et et et e e et e et en e ee et n e e e e 13
5.3. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY ...ocuiiiuiteiet ettt s 13
5.4. PROTIEROZNI OPATRENI ...ttt oottt ettt ettt et n e 16
5.5. OCHRANA PRED POVODNEMI .....ooviiiiiitiiectieeeee ettt ettt n e n et es s en e 16
6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JE STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH
PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI PRO
UCELY, UVEDENE V § 18, ODST. 5 SZ), POPRIPADE STANOVENi PODMINENE PRIPUSTNEHO
VYUZITIi TECHTO PLOCH A PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI ZASTAVBY VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENiI ROZMEZi VYMERY PRO

VYMEZOVANIi STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI) ......ccooooveviviiieereene, 16
6.1. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi ............ 17
6.2. NAVRZENE ZASADY PROSTOROVEHO USPORADANI A PODMINKY VYUZITIi UZEMI,

VY STUPNI LIMITY et ettt ettt et ettt et ee e et eeet e et e e eeeeeeeeee e e e e eeeeeee e e e e eeeeeeeeeee e e eeneeaeneeneas 25
7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT ..., 26
8. VYMEZENIi DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH

PROSTRANSTViI VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT
PREDKUPNIi PRAVO, S UVEDENIM V €i PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi, POPR. DALSICH UDAJU

PODLE § 8 ODST. 1 KATASTRALNIHO ZAKONA .........coooiiviiieieeeeeeeee et 27
0. STANOVENiIi KOMPENZACNICH OPATRENi PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA ... e et e eee e e e emeemeeeeeeeeeemeeaeeeeeeeeneasaennenaeannamn e eneeenneeeennneneaans 28
10. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENi MOZNEHO

BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI ........ccocvioeeeeieeeeeeee 28
11. VYMEZENi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO DOHODOU O PARCELACH......eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneaeeesneaeaeannensemsnamsnannenns aeeees 28

12. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE, STANOVENiI PODMINEK PRO JEJi



PORIZENI A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE
PLANOVACH CINNOSTL.....cueuiuiueusertresesesssscisee ettt ettt sess s s ssnsesnes 29

13. VYMEZENiI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO VYDANiIM REGULACNIHO PLANU, ZADANi REFULACNIHO PLANU
V ROZSAHU PODLE PRILOHY 9, STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULACNI PLAN
Z PODNETU NEBO NA ZADOST, A U REGULACNIHO PLANU Z PODNETU STANOVENI
PRIMERENE LHUTY PRO JEHO VYDANI......coitierrereeesressssssessssssesssss e 29

14, STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE).........cccceeeeerureneeesereseseessssassssessassenes 29

GRAFICKA CAST VYROKOVE CASTI - PRILOHA C.1

1. VYKRES ZAKLADNIHO CLENENIi UZEMi 1 : 5 000

2. HLAVNI VYKRES 1 : 5 000

3. VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1 : 5 000

C. OBSAH ODUVODNEN{ UZEMNIHO PLANU ZPRACOVANE PROJEKTANTEM
— SAMOSTATNA CAST

TEXTOVA CAST ODUVODNENi ZPRACOVANA PROJEKTANTEM

1. POSTUP PRI PORIZENi UZEMNIHO PLANU

2. VYHODNOCENi SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROzZVOJE A UZEMNE
PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM

3. VYHODNOCENi SOULADU ScCiLl A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, ZEJMENA
S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT
V UZEMi A POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVENEHO UZEMi

4. VYHODNOCENiI SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO
PROVADECICH PRAVNICH PREDPISU

5. VYHODNOCENi SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU A SE
STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE zVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU,
POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

6. VYHODNOCENi KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi ZHLEDISKA SIRSICH VZTAHU
V UZEMIi

7. VYHODNOCENi SPLNENi POZADAVKU ZADANIi, POPRIPADE VYHODNOCENI
SOULADU S BODY 1 — 4 UVEDENYMI VE VYHLASCE 500 V PRILOZE 7 CASTI Il., BOD
B.

8. ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROzVOJ UZEMi OBSAHUJICI
ZAKLADNi INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENi VCETNE
VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

9. STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST. 5

10. SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50, ODST. 5 ZOHLEDNENO, S UVEDENIM
ZAVAZNYCH DUVODU, POKUD NEKTERE POZADAVKY NEBO PODMINKY
ZOHLEDNENY NEBYLY

11. KOMPLEXNIi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI A VYBRANE VARIANTY,

12. VYHODNOCENi UCELNEHO VYUZITIi ZASTAVENEHO UZEMi A VYHODNOCENI
POTREBY VYMEZENI| ZASTAVITELNYCH PLOCH

13. VYCET ZALEZITOSTi NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNIHO ZAKONA),
S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH VYMEZENI

14. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENi NA
ZEMEDELSKY PUDNIi FOND A POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCI LESA

15. ROZHODNUTI O NAMITKACH VCETNE JEJICH ODUVODNENI

16. VYPORADANI PRIPOMINEK

GRAFICKA CAST ODUVODNENI

OD1 KOORDINACNI VYKRES 1 : 5 000

OD2 VYKRES SIRSICH VZTAHU 1 : 50 000

OD3 VYKRES PREDPOKLADANYCH ZABORU PUDNIHO FONDU 1 : 5 000




A. TEXTOVA CAST VYROKOVE CASTI

Doplnény text tuéné.

1. Vymezeni zastavéného Uzemi ]
Rusi se text: ,navrhu UP Bofetin v roce 2010% nahrazuje se textem: zmény €. 1 UP Boretin
k 1.5.2021.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Odstavec 2.2.1, rusi se text v odrazce druhé: ,graficka pfiloha — hlavni vykres®, nahrazuje se
textem: kap. 3., urbanisticka koncepce

Odstavec 2.2.1., doplfuje se odrazka

e ochrana urbanistickych a architektonickych hodnot (viz grafické vymezeni) spociva
v respektovani zakladniho charakteru vesnické zastavby: tvar stfech bude sedlovy,
zakladni pudorys obdélnikovy, stavby jednopodlazni s moznosti vyuziti podkrovi pro
obytné ucely.

Odstavec 2.2.2.1., rusi se text:

»Za vyznamnéj$i zdroj hluku v feSeném Gzemi je povazovan prltah silnice Il. tfidy — 11/128.
Silnice je situovana v okrajové Casti feSeného Uzemi (vychodni okraj k. 0.). Navrhové plochy
s funkci bydleni jsou situovany v dostate€ném odstupu od této komunikace. Vzhledem k této
skute¢nosti nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové zatéze navrhovych ploch v disledku
provozu na této komunikaci. NejbliZze situovana zastavitelna plocha s funkci bydleni ozn.10-B
je situovana cca 780 m od hranice ochranného pasma silnice 11/128."

Odstavec 2.2.2.1., rusi se &ast textu: ,2-B, 5-B, 6-B, 12-B, 18-Sv, 22-B* a nahrazuje se
textem: Z2, Z5, Z6, Z12, 718, Z22

Odstavec 2.2.2.1., rusi se text: ,jsou limitni pfipustné emisni a imisni hodnoty dany hranici
arealu, pfipadné vyhlasenymi pasmy hygienické ochrany” a nahrazuje se textem:
je stanovena maximalni hranice negativniho vlivu (viz graficka ¢ast).

Odstavec 2.2.2.1., rusi se text:

-Realizaci navrhu uzemniho planu dojde ke zlepSeni kvality Zivotniho prostfedi pfi dodrZzeni
stanovenych zasad:

. realizovat 100 % plynofikaci ve vSech &astech obce, pfipadné zaijistit pfechod na

Odstavec 2.2.2.2., doplfiuje se text: Jsou navrzena protierozni opatreni (viz kap. 5.)

Je navrzena plocha pro €istirnu odpadnich vod (viz kap. 4)

Rusi se text:

»V feSeném Uzemim se nachazi vodni zdroj ( studna ) pro zasobovani pithou vodou. Studna
ma vyhlaSené pasmo hygienické ochrany vodniho zdroje I. stupné

Navrh uzemniho planu navrhuje likvidaci odpadnich vod doplnénym systémem jednotné
kanalizace stim, Ze splaskové vody budou pfed vypousténim predcistény v individualnich
septicich. Odpadni vody z obce pak budou pfedCistény ve stavajicim rybniku s biologickou
funkci. Realizaci zasad dle navrhu uzemniho planu dojde ke sniZeni rizika vodni eroze — viz
kap. 5.5 Protierozni opatrfeni.”

3. Urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené
Nazev kapitoly upraven (text tu¢né)

Pod nadpis kapitoly se doplfuje text:



Navrzené zasady prostorového usporadani a podminky vyuziti tzemi viz. kap.6.

Odstavec 3.1., nadpis se dopliuje o text: a kompozice

Odstavec 3.2.1. tabulka se rusi a nahrazuje se tabulkou:

ident.
cislo

zarazeni do ploch podle
zpUsobu vyuziti

pozadavek na
provéreni

podrobnéjsi

dokumentaci

prip. dalSi podminky vyuziti Gzemi

ZASTAVITELNE PLOCHY

Plochy bydleni - BV

Z1 BV - plochy bydleni -
venkovské

z2 BV - plochy bydleni - Zastavba bude respektovat ochranné technické
venkovské pasmo silnice 111/12823

Z3 BV — plochy bydleni -
venkovské

Z4 BV — plochy bydleni -
venkovské

Z5 | BV - plochy bydleni - Zastavba bude respektovat ochranné technické
venkovské pasmo silnice 111/12823

Z6 | BV - plochy bydleni - Zastavba bude respektovat ochranné technické
venkovské pasmo silnice 111/12823

z7 BV - plochy bydleni -
venkovské

Z10 |BV - plochy bydileni -
venkovské

Z12 | BV - plochy bydleni - Zastavba bude respektovat ochranné technické
venkovské pasmo silnice 111/12823

Z17 | BV — plochy bydleni -
venkovské

Z18 | BV — plochy bydleni - Zastavba bude respektovat ochranné technické
venkovské pasmo silnice 111/12823

Z21 | BV - plochy bydleni -
venkovské

Z22 | BV - plochy bydleni - Zastavba bude respektovat ochranné technické
venkovské pasmo silnice 111/12823

Plochy rekreace — R

Z23 | Rl - rekreace individualni -

Z24 | Rl - rekreace individualni -

Z25 | Rl - rekreace individualni -

Z44 | RX —rekreace jina Plocha pro stavbu rozhledny

Obcanské vybaveni — sport - OS

Z27 | OS-obcanské vybaveni - -
sport
Z28 | Os-obcanské vybaveni - -

sport

Obcanské vybaveni verejné OV

Z32

OV - obéanské vybaveni
verejné

Plochy vyroby zemédélské — VZ




ident. zarazeni do ploch podle pozadavek na | pfip. dalSi podminky vyuziti Gzemi
Cislo zpusobu vyuziti provéreni

podrobnéjsi
dokumentaci

Z30 |VZ - vyroba zemédélska a -
lesnicka

Plochy dopravy ucelové — DX

Z29 | DX - doprava jina Pristupova komunikace k rozhledné

Z31 | DX- doprava jina -

Z50 | DX- doprava jina - PFistupova komunikace k COV
Z51 | DX- doprava jina - Pristupova komunikace k navrhované zastavitelné
plose

Z52 | DX- doprava jina

Z53 | DX-doprava jina

Z54 | DX- doprava jina

Z55 | DX- doprava jina

Z56 | DX- doprava jina

Z57 | DX- doprava jina

758 | DX- doprava jina

Z59 | DX- doprava jina

Z61 | DX- doprava jina

Z62 | DX- doprava jina

Z63 | DX- doprava jina

Z64 | DX- doprava jina

Z65 | DX- doprava jina

Z73 | DX- doprava jina Pristup k 222

Z74 | DX-doprava jina

Z75 | DX-doprava jina

Plochy technické infrastruktury — TW, TO

Z49a | TW- technicka - Plocha pro umisténi centralni COV a predgéisténi
Z49b | infrastruktura
Z60 | TO - nakladani s odpady Plocha pro sbérny dvr

PLOCHY ZMEN V KRAJINE

Plochy vodni a vodohospodarské - W

K33 | W—=vodni plochy a toky -

K34 | W= vodni plochy a toky -

K35 | W- vodni plochy a toky -

K37 | W-vodni plochy a toky -

K38 | W- vodni plochy a toky -

K39 | W- vodni plochy a toky -

K40 | W- vodni plochy a toky -

K41 | W- vodni plochy a toky -

K66 | W- vodni plochy a toky

Z67 | W- vodni plochy a toky
(hraz Ké8)

Plochy lesni -LE

K42 | LE- plochy lesni -

K47 | LE - plochy lesni -

Plochy pfrirodni - NP




ident.

zarazeni do ploch podle pozadavek na | prip. dalSi podminky vyuziti Gzemi

Cislo zpusobu vyuziti provéreni
podrobnéjsi
dokumentaci
K43 | NP- plochy pfirodni - DoplInéni Castecné funkéniho lokalniho
biokoridoru - LBK 5
K68 | NP- plochy prirodni Prirodni plocha s tinémi
K69 | Protierozni opatreni
K70 | Protierozni opatieni
K71 | Protierozni opatieni
K72 | Protierozni opatreni
K76 | Protierozni opatreni

Za tabulku se doplfiuje text: Zastavitelné plochy umisténé uvniti zastavéného Uzemi nejsou
uvedeny, mohou byt vyuzity v ramci podminek vyuziti ploch BV.

Plochy pro bydleni jsou sjednoceny do jednoho funkéniho vyuziti bydleni venkovské BV,
s moznosti SirSiho vyuziti v ramci stanovenych podminek, viz kap. 6.

Na konec kapitoly se doplfiuje text: Plochy prestavby nebyly vymezeny.

Koncepce vefejné infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch a
koridorti pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti
Nazev kapitoly upraven, text tu¢né.

Podkapitola 4.1.3. silni¢ni doprava, text se doplfiuje takto: Nové plochy DS nad ramec
stavajiciho stavu nejsou navrhovany. Mistni komunikace viz DX — doprava jina, jako
plochy dopravy uéelové. Rusi se text: ,Jedna se o tfi nové-plochu ozn. 31 —Du ( pfistupova
komunikace), 50 — Du (pFistupova komunikace k COV ), 51 — Du ( ptistupova komunikace
k zastavitelné plo&e).

Podkapitola 4.1.5. silniéni doprava, nadpis se rusi a nahrazuje se: doprava jina DX (mistni a
ucelové komunikace)

Podkapitola 4.1.5., rusi se text. ,P1-P9* a nahrazuje se jako uc¢elové komunikace 229 — 259
aZ6l—-265a273,Z74aZ75

Podkapitola 4.1.6., staticka doprava, posledni véta: Rusi se text: ,a plochach smisenych
obytnych — venkovskych®, nahrazuje se v plochach bydleni venkovského BV

Podkapitola 4.1.8., hluk z dopravy, rusi se odstavec:

»Za vyznamnéjsi zdroj hluku v feSeném Uzemi je povazovan pritah silnice Il. tfidy — 11/128.
Silnice je situovana v okrajové casti feSeného Uzemi ( vychodni okraj k.U. ) Navrhové plochy
s funkci bydleni jsou situovany v dostate€ném odstupu od této komunikace. Vzhledem k této
skute€nosti nedojde k negativnimu ovlivnéni hlukové zatéze navrhovych ploch v dusledku
provozu na této komunikaci. Nejblize situovana zastavitelna plocha s funkci bydleni ozn.10-B
je situovana cca 780 m od hranice ochranného pasma silnice 11/128.

Pritah silnice lll. tfidy — 111/12823 neni vzhledem k intenzité dopravy povazovan za
vyznamnéjSi zdroj hluku. Navrhové plochy s funkci bydleni nejsou situovany kromé plochy
ozn. 2-B, 5-B, 6-B, 12-B, 18-Sv a 22 - B v blizkosti této komunikace. Zastavba na uvedenych
plochach bude respektovat ochranné technické pasmo této komunikace.*

Na konec se doplriuje text: Podminky pro zastavitelné plochy viz kap. 6., vystupni limity



Podkapitola 4.2.1., rusi se text: ,K 1 koridor pro vedeni vzdusného VN — §. 20,0 m“ a kod
K2, nahrazuje se textem:

CNU- K koridor pro vedeni splaskové kanalizace — §. 15,0 m
CNU - E koridor pro kabelové vedeni VN

CNU -V koridor pro vodni zdroj a vodovod k vodarné

Dale se doplfiuje nadpis: Zasady pro vyuziti Gzemi koridort:

Podkapitola 4.2.2.1., zasobovani vodou, text upravuje takto: Sou€asny systém zasobovani
pitnou vodou je vyhovuijici (vyhledové je nutno pouze uvaZzovat s rekonstrukci vodovodni sité),
navrhuje se novy vodni zdroj v€éetné koridoru pro vodovod od tohoto zdroje k vodojemu.
Dale pouze doplnéni rozvodu o nové useky pro napojeni rozvojovych lokalit.

Rusi se véta: ,Nové plochy pro technologické objekty zasobovani vodou nejsou nad ramec
soucasného stavu navrhovany.*

Podkapitola 4.2.2.2., Koncepce rozvoje, text se doplfiuje takto: Uzemni plan navrhuje
vyhledové ponechat stavajici jednotnou kanalizaci po doplnéni jako deStovou
s uprednostnénim akumulace a vsakovani srazkovych vod na prilehlych pozemcich

Podkapitola 4.2.2.2., predposledni véta, doplfiuje se oznadeni plochy Z49a pro COV a Z49b
pro predc¢ist'ovani, rusi se Ti.

Podkapitola 4.2.2.3., Vodni nadrze a rybniky, rusi se text: ,33-W az 41- W a 46 — W* a
nahrazuje se textem: jako plochy zmén v krajiné K33 — K41 a K66 a K67

Déle se doplfiuje véta: Rybniky je mozné zfizovat v plochach AZ a LE, viz podminéné
pFipustné vyuziti kap.6.

Podkapitola 4.2.3.1., koncepce rozvoje, druhy odstavec se doplfiuje takto: Pro zajiSténi
vyhledovych potfeb dodavky uzemni plan navrhuje umisténi nové trafostanice napojené na
stavajici vedeni podzemnim kabelem v komunikaci. Cela trasa véetné TS je vedena
v zastavéném Gzemi. Cast vymezena koridorem. CNU-T

Rusi se text: ,(jizné pod obci) pfipojenou odbockou ze stavajiciho vzdusného vedeni VN. Pro
vedeni odbocky je uzemnim pldnem vymezen koridor ozn. K1. Podminky vyuZiti koridoru viz
kapitola 4.2.1.°

Podkapitola 4.2.3.3., zasobovani teplem, text se doplfiuje takto:
Obec je plynofikovana, je zde kapacita pro napojeni dalSich objekti. Rusi se text ,je tfeba
vyhledové uvazovat se 100 % plynofikaci objektt — tuha paliva budou nahrazena plynem.*

Na konec se dopliuje text: Zastavitelné plochy pro fotovoltaické elektrarny nebudou
navrhovany. Pripustné je umisténi fotovoltaickych panell na strechach budov.

Podkapitola 4.2.4., telekomunikace, radiokomunikace, ¢ast PoSta a telekomunikace, rusi se
cely text, nahrazuje se slovy: Nenavrhuji se zmény. Realizace potiebnych zameéru je
mozna v ramci regulativi ploch s RZV.

Podkapitola 4.2.4.2. radiokomunikace, rusi se odrazka druha a treti.

Podkapitola 4.3., nakladani s odpady, pod nadpis tuhy komunalni odpad doplfiuje se text:
stanovisté pro tfidény odpad mohou byt ziizovana podle potreby v plochach verejnych
prostranstvi, plochach bydleni venkovského a dalSich.

Podkapitola 4.4., rusi se odrazka prvni, misto ni se doplfiuje odrazka:
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e je navrzena plocha ob&anského vybaveni vefejného OV v centralnim prostoru u
obecniho uradu

Odrazka druha, rusi se text: ,smiSenych obytnych jako doplfikovou funkci®, nahrazuje se

textem: bydleni venkovského v ramci podminek BV, viz kap.6.

Podkapitola 4.5., rusi se text: ,Uzemnim planem je nad ramec soudasného stavu navrzena
plocha ozn. 29-Pv, situovana na SZ okraji obce.*

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplUsobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro zmény jejich vyuziti, tzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

Nazev kapitoly upraven, text tuné.

Podkapitola 5.1., nazev se doplfiuje o slova: Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti, plochy
zmén v krajiné

Bod 5.1., odstavec Ochrana krajinného razu, na zacatek se doplnuje text:

Resené uzemi spada do typu krajina lesozemédélska

Krajinny raz Pacovsko a Jindfichohradecko (viz graficka cast)

Zasady:

Podkapitola 5.1., na konec se doplriuje odrazka:

¢ vylouéit umistovani vySkovych staveb, které by tvorily dominanty krajiny nebo
narusovaly krajinny raz

Podkapitola 5.2., prostupnost krajiny, rusi se text: ,pof. P1 — P9“ nahrazuje se slovy: jako DX
— doprava ucelova, viz vyse, kap. 4.

Podkapitola 5.3., uzemni systém ekologické stability, podminéné pfipustné vyuziti, rusi se
text: ,Umisténi vySe uvedenych staveb je nutné projednat s mistné pfisluSnym organem
ochrany pfirody a krajiny.*

Podkapitola 5.3.1., rusi se text:

,Mira presnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebnych &asti je dana predevsim
celkovou mirou podrobnosti feSeni uzemniho planu v nezastavéném uUzemi a rozpory mezi
podkladovou mapou a skuteénym stavem vyuziti uzemi. S ohledem na vlastnické vztahy
k pozemk(m, na skuteény stav vyuziti Gzemi a dale na zajmy vodniho a lesniho hospodarstvi
a zemédalstvi je tudiz mozné provadét ursité korekce &i uptesnéni priibéhu a vymezeni USES
(napf. pfi zpracovani komplexni pozemkové Upravy), a to pfi splnéni podminky, Ze nebude
snizena mira aktualni ani potencialni funk&nosti USES.

PFipustnost korekci & upfesnéni priib&hu a vymezeni USES je tfeba vzdy posuzovat ve
spolupraci s pfislusnym organem ochrany pfirody*

Dale se rusi text za tabulkou:
,Vysvétlivky k typlim vétvi

Cilovymi ekosystémy vSech skladebnych &asti mezofilni vétve mistniho USES jsou mezofilni
lesni spoleCenstva, pfipadné nahradni nelesni porosty dfevin, s dominanci geograficky
plvodnich dfevin (zejm. buku).

Spektrum cilovych ekosystému je v pfipadé skladebnych Casti hydrofilnich vétvi mistniho
USES je pestrejSi nez v pfipadé vétvi mezofilnich — vzdy jsou zastoupena spolecenstva vodni
a dfevinna (lesni i nelesni), téméf vZdy spoleenstva mokfadni a asto i spole€enstva luéni.

U obou zastoupenych biocenter je uvadéna prislusnost k typlim vétve oznacenim "smisené".
Jde o biocentra smiSeného typu, ktera jsou tvofena mezofilni a hydrofilni ¢asti. V podstaté se
jedna o bezprostfedné navazujici biocentrum mezofilni vétve a biocentrum vétve hydrofilni v
misté, kde se takové vétve kfizi - mezofilni i hydrofilni ¢ast biocentra smiseného typu tedy
respektuji minimalni prostorové naroky na biocentra pfislusného typu.®
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Dale se rusi text za nadpisem Podminky pro vyuZiti ploch USES:

,Vytvafeni USES je vefejnym zajmem (v souladu s ustanovenim § 4 odst. 1 zékona
€. 114/1992 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu)*

V néasledujicim odstavci se rusi text: ,plati misto podminek vyuziti stanovenych pro tyto
plochy“ a na konec této véty se doplfiuje text: (jedna se o plochy prekryvné):

V odrazce Podminéné pripustné se rusi druha véta:
,D0 vymezenych ploch USES nelze umistovat stavby, a to ani v zastavéném uGzemi
a v zastavitelnych plochach. Vyjimky tvofi:*

Rusi se posledni véta v odstavci 5.3.1.: ,Pfipustnost vyuZiti v pfipadé mozneho negativniho
ovlivnéni funkénosti USES je tfeba posuzovat vzdy ve spolupraci s pfisluSnym organem
ochrany pfirody.*

Bod 5.4., nazev se doplhuje o slova: a plochy zmén v krajiné

Bod 5.4., rusi se prvni véta. ,Uzemi obce se nenachazi v krajiné s vy$$im stupném erozniho
ohrozeni. Lokality s potencialnim rizikem zvySené hodnoty vodni eroze budou feSeny formou
zaluénéni nebo technickych opatfeni snizujicich erozi pudy.*

Bod 5.4., rusi se prvni, druha a tfeti odrazka a doplfuje se odrazka:

e jsou navrzeny plochy zmén v krajiné — protieroznich opatreni pro ochranu zastavéného a
zastavitelného tzemi obce K69 az K72 a K76.

Bod 5.4., dopliiuje se text:
PLOCHY ZMEN V KRAJINE
e plochy USES - viz vyse
e navrzené vodni a lesni plochy
e protierozni opatreni severné od zastavéného tuzemi

Bod 5.5., Koncepce rozvoje, odrazka prvni, text se doplfiuje o slova: zasadné uprednostnit
vsakovani srazkovych vod na vlastnich pozemcich

6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti s ur€enim prevazujiciho
ué€elu (hlavni vyuziti), pokud je mozné je stanovit, pripustného vyuziti, nepfipustného
vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb, zafizeni
a jinych opatreni pro ucely, uvedené v § 18, odst. 5 stavebniho zakona), popfripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a podminek prostorového
usporadani zastavby v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napriklad
vysSkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry
pro vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti).

Nazev kapitoly upraven, text tuéné.

Rusi se druha véta: ,V nejasnych pfipadech, limitnich a spornych situacich rozhodne mistné
pfislusny stavebni ufad, ktery mize pozadovat vyjadfeni mistné pfislusného Ufadu uzemniho
planovani.*

Pododstavec 6.1.1. nadpis se doplriuje o slovo venkovského, kdd dopinén o V, na BV.

Hlavni vyuziti se doplfuje o text: Plochy jsou uréeny pievazné pro bydleni, dale pro
obcanské vybaveni a podnikatelské aktivity (drobna vyroba, sluzby a femesla).
Pripustné vyuziti, za slova ,a dale pozemky“ se doplfiuje: stavby a zafizeni

Nepfipustné vyuziti se doplnuje o text: zasahujici do okolnich ploch bydleni negativné
hlukem, prachem apod.

Doplfiuje se podminéné pfipustné vyuZiti:

Podminéné pripustné vyuZiti:

- pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostredi
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souvisejiciho uzemi, napfriklad nerusSici vyroba a sluzby, zemédélstvi, které svym
charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v GUzemi, pripousti se vycélenéni
chalup z bytového fondu pro rekreaéni ucéely

Rusi se cely odstavec 6.1.2.
Odstavec 6.1.3., nazev se doplfiuje o slovo individualni, kéd doplnén o I, na RI

Hlavni vyuziti, text se doplfiuje na ...k uspokojovani soukromych rekreacnich aktivit

PFipustné vyuziti, odrazka prvni, se doplfiuje o text: véetné nezbytné souvisejici dopravni a

technické infrastruktury

Doplfiuje se odraZzka druha: péstitelska ¢innost véetné potiebnych staveb (sklep, sklenik,

sklad)

Rusi se text:

- .komunikace, parkovisté pro obsluhu Uzemi a individuaini garaze, rozptylové prostory,

plochy pro slunéni

- plochy dopravni a technické infrastruktury®

Doplriuje se podminéné pfipustné vyuziti:

Podminéné pripustné vyuziti:

- chov drobného hospodaiského zvifectvva v omezené mirfe pouze za podminky,
Zze nebude zadnym zpuisobem obtézovat okoli (zapach, hluk, vnikani na cizi
pozemky apod.)

Nepfipustné vyuziti, rusSi se odrazka ,chov drobného zvifectva, drobna péstitelska Cinnost,
stavy skladovaci®

Odstavec 6.1.4., nadpis se doplriuje o slovo vefejného

Odstavec 6.1.5., nadpis, rusi se slova: ,télovychovna a sportovni zafizeni“, nahrazuje se
slovem sport.

Pododstavec Pfipustné vyuziti, odrazka druha, se dopliuje za slovo pozemky text stavby a
zafizeni

Odstavec 6.1.6., nadpis se doplfiuje o text: s pfevahou zpévnénych ploch, rusi se kéd Py,
nahrazuje se PP.

Pododstavec Pripustné vyuziti, odrazka pata, se doplfiuje za slovo plochy text stavby a
zarizeni

Rusi se odstavec 6.1.7. a 6.1.8.

Odstavec 6.1.9., rusi se nazev, nahrazuje se vyroba zemédélska a lesnicka, rusi se kod V,
nahrazuje se VZ

Hlavni vyuziti: Plochy slouzi pro umisténi vyrobnich zemédélskych arealt véetné skladovani
Pripustné vyuziti, odrazka druha, za slovo pozemky se doplfiuje stavby a zafizeni, rusi se
slovo ,vefejné®, nahrazuje se slovy technické a dopravni

Doplfuje se odrazka treti: - ochranna zelen

Nepfipustné vyuziti, doplfuje se odrazka druha: - je stanovena hranice negativniho vlivu
arealll, viz graficka ¢ast, kterou nesmi negativni vlivy prekrogit

Rusi se odstavec 6.1.10.

Odstavec 6.1.11., nadpis, rusi se slova: dopravni infrastruktury (D), nahrazuje se slovy
dopravy silnicni (DS) a doprava jina (DX)

Odstavec DS-silni¢ni doprava, pfFipustné vyuziti, odrazka tfeti, za slovo pozemky se doplnuje
stavby a zafizeni

Rusi se nadpis Du, nahrazuje se DX — doprava jina (mistni a uéelové komunikace)

V odstavci Pripustné vyuZiti , odrazka prvni, se doplfuje za slova manipulaéni plochy text
stavby a zafizeni technické infrastruktury
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Odstavec 6.1.12., rusi se kod Ti, nahrazuje se TE, TO, TW
V odstavci Pripustné vyuziti, odrazka treti, se za slovo pozemky doplfiuje stavby a zafizeni

Odstavec 6.1.14., plochy pfirodni

Hlavni vyuZiti, text se doplfuje na konci o slova: a plochy nelesni zelené v krajiné

V odstavci Pfipustné vyuziti, odrazka tfeti, se za slova liniové stavby doplfiuje a zafizeni
dopravni a technické infrastruktury véetné pripojek,

Odstavec pripustné vyuziti, odrazka prvni, text se doplfuje takto: (napf. tiiné, vodni plochy
apod.)

Odstavec 6.1.15., rusi se kdd NZ, nahrazuje se AZ.

Pfipustné vyuziti, odrazka druha, za slovo pozemky se doplfiuje stavby a zafizeni, rusi se
slovo ,souvisejici*

Pfipustné vyuziti, odrazka tfeti, rusi se slova: ,pro jizdu s potahem, na koni a pro jizdu na
lyzich a na sanich®

Vklada se pododstavec Podminéné pripustné vyuziti pfed odrazku Sestou

Odrazka Sesta, rusi se slovo: ,mensich® , za slovo nadrzi se doplfiuje a tani a za
slova,v pfipadé, Ze jejich vyuZiti bude extenzivni“, doplfiuje se na konec mimo plochy I. a ll.
ti. ochrany ZPF

Odstavec 6.1.16, rusi se kod NL, nahrazuje se LE
Odstavec Pripustné vyuZiti, odrazka tfeti, za slovo pozemky se doplfiuje stavby a zafizeni
Rusi se ¢ast odrazky paté, slova ,pro jizdu s potahem,na koni a pro jizdu na lyzich a sanich®

Odstavec 6.1.17, rusi se kod NSx a nahrazuje se MN

Rusi se text ,/x — index vyjadfujici dominantni ( pfeviadajici ) funkci

p = pfirodni, z = zemédélska, e = protierozni a reten¢ni, w = vodohospodaiska“

Odstavec Pripustné vyuziti, odrazka tfeti, za slovo pozemky se doplfiuje stavby a zafizeni
odstavec Pripustné vyuziti, odrazka devata, na konec se doplriuji slova tiiné apod.

Odstavec 6.1.18, rusi se nazev i kéd plochy a nahrazuje se Rekreace jina (RX)

Odstavec Pfipustné vyuZiti, rusi se text v odrazce prvni , v pfipadé kladného projednani
v nasledné vedenych spravnich fizenich® a dale text ,ucelové komunikace, komunikace pro
pési a cyklisty, pro jizdu s potahem, na koni a pro jizdu na lyzich a na sanich®

Odstavec Pripustné vyuziti, doplfiuje se odrazka druha: stavby a zafizeni dopravni a
technické infrastruktury

Podkapitola 6.2., nazev se doplfiuje o slova VYSTUPNI LIMITY

Pododstavec Prostorové uspofadani, rusSi se ¢ast odrazky prvni, ponechava se pouze:
pfipustna: zastavba jednopodlazni (respektovani stavajicich vyssich objektd)
nepripustna:jakakoliv vyssi zastavba

Na konec podkapitoly se doplfiuje:

Vystupni limity:

Navrzena maximalni_hranice negativniho vlivu vyrobniho arealu — hranice, které nesmi
v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo prekroéit. Hranice je vymezena vzhledem
k zastavénému uzemi (pfipadné zastavitelnym plocham), smérem do volné krajiny neni
vymezena. Hranice je vyznadena v grafické €asti dokumentace. Stanovena hranice je
vymezena pro cely vyrobni areal souhrnné. Hranice negativnich vlivii mezi jednotlivymi
riznymi uzivateli ploch uvnitf plochy vyroby budou stanoveny dohodou mezi uzivateli,
pokud ne, pak na hranici kazdé jednotlivé plochy vzajemné sousedici.

Hranice negativnich vlivli z provozu (napf. hluk, prasnost, apod.) u ploch technické
infrastruktury, u ploch obéanského vybaveni, smiSenych obytnych, bude na hranici
vlastniho pozemku. Plati pro plochy stavajici i navrhované.

Navrzena maximalni hranice negativniho vlivu navrzené COV - hranice, kterou nesmi
v budoucnu vyhlasované ochranné pasmo prekrocit. Hranice je vyznacena v grafické

14



¢asti dokumentace. Uvnitr této hranice neni mozno umist'ovat stavby s vyjimkou staveb
technického a dopravniho vybaveni a protipovodiovych opatieni.

Ochrana proti _hluku - navrzené funkéni vyuziti plochy, dotéené predpokladanou
zvysSenou hygienickou zatézi (hlukem, prachem apod.) u komunikace Ill. tf. maze byt
realizovano tehdy, bude-li prokazano v dalSich navazujicich Fizenich, ze nejsou
prekroéeny hygienické limity hluku ve venkovnim chranéném prostoru. V pripadé, ze
budou tyto hygienické limity prekroéeny, musi byt realizovana takova opatieni, ktera
dodrzeni hygienickych limiti v chranéném venkovnim prostoru zajisti. Protihlukova

opatieni musi byt feSena v ramci vlastni lokality jako jeji soucast.

Ochrana PUPFL - neumist'ovat nadzemni stavby pro bydleni a rekreaci blize nez 25 m
od hranic ploch pozemkt uréenych pro plnéni funkci lesa. Vyjimkou jsou stavajici
stavby.

Trafostanice nebudou umistovany do chranénych venkovnich prostori staveb a
chranénych venkovnich prostort.

Ochrana_investic do pudy - bude zajisténa funkénost odvodnéni (melioraéniho
systému), dotéeného navrzenymi zastavitelnymi plochami. V pfipadé dotéeni a
moznosti naruseni meliorovanych ploch je nutno pred zahajenim zaméru provést
upravu drenazniho sytému tak, aby nedochazelo k naruseni jeho funkénosti nebo
ovlivnéni zamokirenim navazujicich ploch.

Vodotece - bude zachovan minimalni oboustranny manipulaéni pruh o Sifce 6m.

Zastavitelné plochy podél komunikaci — bude ponechana rezerva pro Upravy parametrt
téchto komunikaci podle druhu komunikace, zfizeni chodnikt, pfipadné pro ukladani
inzenyrskych siti. Bude respektovano ochranné pasmo komunikaci.

Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospé&snych opatfeni, staveb a opatfeni
k zajiStovani obrany a bezpec¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

V uvodu se rusi text:
»V nejasnych pfipadech, limitnich a spornych situacich rozhodne mistné pfislusny stavebni
Urad, ktery mlze pozadovat vyjadreni mistné pfislusného Urfadu Uzemniho planovani.®

Kod pro dopravni infrastrukturu se méni z WD na VD
Kod pro technickou infrastrukturu se méni z WT na VT
Kod pro zalozeni prvkd USES WU se méni na VU

Rusi se dosavadni vy€et VPS a VPO a nahrazuje se tabulkou:

KOD
VPS TYP POPIS
CENTRALNI CISTIRNA ODPADNICH VOD A
VT1 VT PREDCISTENI
VT2 Va3 KMENOVA STOKA SPLASKOVE KANALIZACE
VT3 VT VODNi ZDROJ, VODOVOD K VODARNE
VT4 VT TO — SBERNY DVUR
VD1 VD PRISTUPOVA KOMUNIKACE K COV
VD2 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD3 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD4 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD5 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD6 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD7 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD8 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
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10.

11.

12.

13.

VD9 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD10 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD11 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD12 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD13 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD14 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD15 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD16 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD17 |VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD18 |VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VK1 VK PROTIEROZNi OPATRENI

VK2 VK PROTIEROZNi OPATRENI

VK3 VK PROTIEROZNi OPATRENI

VK4 VK PROTIEROZNi OPATRENI

VK 5 VK PROTIEROZNi OPATRENI

VU1 VU ZALOZENi PRVKU USES (LBKS5)

Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim, v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich
cisel pozemku, nazvu katastralniho Gizemi a popfipadé dalSich udaja podle § 8 odst. 1
katastralniho zdkona

Nazev kapitoly zruSen, nahrazen vySe uvedenym.

ZruSena cela podkapitola 8.1., nahrazuje se textem: Stavby a opatieni s moznosti
predkupniho prava nejsou navrzeny.

ZruSena kapitola 9 — cely text, a nahrazena
Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzacéni opatieni se nestanovuji.

Vlozena kapitola 10:
Vymezeni ploch a koridori tizemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti,
véetné podminek pro jeho provéreni

V feSeném Uzemi neni vymezena Gizemni rezerva.

Vlozena kapitola 11.
Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno dohodou o
parcelaci

Nejsou navrzeny plochy, kde rozhodovani o izemi je podminéno dohodou o parcelaci.

Vlozena kapitola 12.

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gizemi podminéno
zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhity pro
vlozeni dat o této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

Nejsou navrzeny plochy, kde rozhodovani o Gzemi je podminéno zpracovanim uzemni
studie.

Vlozena kapitola 13.

Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho planu v rozsahu podle prilohy 9.,
stanoveni, zda se bude jednat o regula¢ni plan z podnétu nebo na zadost, a u
regulacéniho planu z podnétu stanoveni primérené lhuaty pro jeho vydani
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Nejsou navrzeny plochy, kde rozhodovani o Uzemi je podminéno zpracovanim
regulaéniho planu.

Vlozena kapitola 14.
14. Stanoveni poradi zmén v Gizemi (etapizace)

Etapizace se nestanovuje.

15. Udaje o poétu listdl tzemniho planu a poé&tu vykrest pfipojené grafické &asti

TEXTOVA CAST VYROKOVE CASTI ZMENY €.1 UZEMNIHO PLANU

Pocet stran : bude doplnén po ukonceni vefejného projednani

GRAFICKA CAST VYROKOVE CASTI
1. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1 : 5 000
2. Hlavni vykres 1 : 5 000

3. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000
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B. TEXTOVA CAS'!‘ ODUVODNENI ZMENY €. 1 UZEMNIHO
PLANU - text se zménami

1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi, VYMEZENiI RESENEHO UZEMi

Hranice zastavéného Uzemi byla stanovena v rdmci zpracovani navwrhu—UP Bofetin—vroce 2010,
zmény ¢. 1 UP Boretin k 1.5.2021. V grafické &asti je vyznageno ve vykrese &. 2 ( Hlavni vykres ).
Zastavéné uzemi bylo vymezeno v souladu s § 58 SZ.

V ramci uzemniho planu byla vymezena celkem 3 zastavéna uzemi. Jedna se o jedno zastavéné
Uzemi vlastni obce Boretin a dvé zastavéna Uzemi na JZ okraji obce.

Rozsah FeSeného uzemi je dan spravnim tzemim obce Boretin ( = k.u. Bofetin ) s celkovou vymérou
cca 481 ha.

2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

2.1. HLAVNI CILE KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

o urbanisticka koncepce rozvoje obce pfedstavuje pfedevsim rozvoj a doplnéni ploch pro bydleni,
rekreaci, zemédélskou vyrobu a vefejnou infrastrukturu ( dopravni infrastruktura, vefejna
prostranstvi, ob&anské vybaveni — sport, vefejna prostranstvi - zelen ) tak, aby byl zabezpecen
soulad vSech pfirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot v Uzemi, a to s ohledem na udrzitelny
rozvoj

e vramci vySe uvedeného rozvoje obce jsou stanoveny podminky vyuziti uzemi pro realizaci
jednotlivych zamer

e je dofeSen systém dopravni obsluhy Uzemi a technické infrastruktury

e v ramci navrzené koncepce rozvoje byly vymezeny plochy pro vefejné prospésné stavby a vefejné
prospésna opatieni

e v navrhu Uzemniho planu byl vymezen Uzemni systém ekologické stability, byly vymezeny plochy
k dopInéni jeho funkénosti

e koncepce rozvoje byla vytvofena tak, aby vznikl zakonny podklad pro koordinovany a koncepé&ni
rozvoj vSech ¢innosti v Uzemi, po schvaleni obecnim zastupitelstvem se Uzemni plan stane
nastrojem regulace rozvoje uzemi

2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi

2.2.1. PODMINKY PRO OCHRANU HODNOT UZEMi

Pro ochranu hodnot tzemi plati nasledujici podminky :

e zastavba navrhovand na vnéjSich okrajich zastavéného uzemi obce musi byt situovana vzdy tak,
aby do volného uzemi byla orientovana nezastavéna &ast stavebniho pozemku; v pfipadé, Ze to
neni mozné, je nutno fesit pfechod zastavby do krajiny ozelenénim

e nova zastavba bude respektovat vySkovou zonaci (pokud je navrZzena viz. kap. 3., urbanisticka

koncepce graficka—pkiloha—hlavai vykres) z divodu ochrany obrazu obce, u stavajici zastavby

bude respektovana vySkova zonace okoli

e ochrana urbanistickych a architektonickych hodnot (viz grafické vymezeni) spoCiva v respektovani
zakladniho charakteru vesnické zastavby: tvar stfech bude sedlovy, zakladni pldorys
obdélnikovy, stavby jednopodlazni s moznosti vyuziti podkrovi pro obytné ucely.

e neni pfipustna vystavba novych objektl pro bydleni v zahradach stavajicich rodinnych doml bez
pfimého pfistupu z vefejného prostranstvi a v pfipadé, Ze je jiz stavajicimi objekty vymezena
uliéni ¢ara — mimo tuto linii.

e vSechny navrzené stavebni plochy, ve kterych bude fedena novéa uliéni sit, musi byt vybaveny
uliéni zeleni




e respektovat a chranit drobné sakralni a lidové objekty v obci a krajiné, véetné jejich okoli

e zachovat prahledy na dominanty obce — centralni €ast obce s kapli, panoramatické prahledy

e potlacit rusivé dominanty (objekty v byvalého arealu ZD) v panoramatu obce a krajiny ozelenénim
e nemenit charakter pfirodnich horizontl (napf. trvalym odlesnénim) a prirodnich dominant

o respektovat stavajici liniovou a soliterni zelef v krajing, doplnit ji o navrZzené (neexistujici)

interakéni prvky

2.2.2. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK

Celkova situace zivotniho prostfedi je velice kvalitni a neni zde riziko ohrozeni ze zadného velkého
zdroje znecisténi. Jako dil€i problémy jsou v UP feSeny zejména:

e zasady ochrany proti hluku a znecisténi ovzdusi (viz. dale)

o systém odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod ve vSech €astech obce (viz. kap..4.2.2. Vodni
hospodarstvi)

e ochrana pldniho fondu - viz. kap. 5.5. Protierozni opatfeni

2.2.2.1. Zasady ochrany proti hluku a znecisténi ovzdusi

V feSeném Uzemi se nenachazeji vyznamné zdroje hluku.

Pritah silnice Ill. tfidy — 111/12823 neni vzhledem k intenzité dopravy povazovan za vyznamnéjsi zdroj
hluku. Navrhové plochy s funkci bydleni nejsou situovany kromé plochy ozn. 2-B;-5-B6-B12-B-18-
Sw,22-B- 72, 75, 76, 712, 718, Z22 v blizkosti této komunikace.

Pro stavajici a navrhované vyrobni aredly je stanovena maximalni hranice negativniho vlivu (viz

graficka c¢ast).
hlaSenvrming hvaienické _

Nové plochy zplsobujici nadmérné zatizeni okoli hlukem nejsou nad ramec soucasného stavu na
Uzemi obce navrhovany.

2.2.2.2. Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Jsou navrzena protierozni opatfeni (viz kap. 5.)
Je navrzena plocha pro &istirnu odpadnich vod (viz kap. 4)




3. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIiDELNi ZELENE

NAVRZENE ZASADY PROSTOROVEHO USPORADANI A PODMINKY VYUZITi UZEMi viz. kap.6.

3.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA URBANISTICKE KONCEPCE A KOMPOZICE

Koncepce uzemniho planu vychazi jednak z pfirodnich podminek (morfologie terénu, vodotece...),
jednak ze stavajiciho ¢lenéni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. Z hlediska SirSich vztahl je
koncepce ovlivnéna vymezenym uzemnim systémem ekologické stability.

Vlastni obec Bofetin bude rozvijena jako kompaktni sidlo, pro koncepci plati tyto zasady:

e pritazliva obec

navrZzena koncepce: vychazi z principl udrzitelného rozvoje venkova, vytvafi uzemné technické
podminky pro zachovani a kultivaci prostorovych kvalit obce a krajiny

Jsou navrzeny plochy pro bydleni a to v navaznosti na zastavéné uzemi, bez naruseni krajinného
razu, dale je navrzeno roz$ifeni vyrobnich ploch a ploch pro ob&anské vybaveni - sport

o fungujici obec

navrZena koncepce: v Uzemnim planu jsou navrZzeny koncepCni zasady obsluhy jednotlivych &asti
obce.

Zasady z hlediska koncepce vefejné infrastruktury - viz. kap. 4., koncepce uspofadani krajiny - viz.
kap. 5.

3.2. VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI
ZELENE, VYMEZENi PLOCH NEZASTAVENEHO UZEMi

3.2.1. TABULKA NAVRHOVANYCH PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi ( CLENENI DLE
VYKRESU C.2 - HLAVNI VYKRES )

dent. | zafazenido-ploch-podie zolsol sad Ho_dalsi - it e

&islo s .
I v
dekumentaet
Plochy bydleni —B
1 | B—plochy-bydleni -
2 . _ 23 ; bud - .
Prochy-Dyeie . Inice 42823

5 _ Zz I bud . A
¥oy . Inice 42823
5 _ 24 ; bud - .
¥ oy . Inice 42823
7 | B—plochy-bydleni us
8 | B—plochy-bydlent -
9 | B—plochy-bydleni -
10 | B—plochy-bydieni us
11 | B—plochy-bydleni -
12 |B—of . N Za I bud - -
. Inice 42823
13 | B—plochy-bydlent -
14 | B—plochy-bydlent -
15 | B—plochy-bydlent -




&islo Wit Aa-provefent
|
dokumentaci
16 | B—plochy-bydleni -
17 | B—plochy-bydleni us
22 ; _ 3 ] .
Yoy . iinice Il zleza

Plocha-vyfazenaz UP

26 -
45 | B—plechy-bydlent -




ident.
Gislo

zarfazeni do ploch podle zptsobu
vyuziti

pozadavek
na provéfeni
podrobnéjsi
dokumentaci

pfip. dalsi podminky vyuziti Gzemi

ZASTAVITELNE PLOCHY

Plochy bydleni - BV

Z1 | BV - plochy bydleni venkovské -

Z2 | BV - plochy bydleni venkovské - Zastavba bude respektovat ochranné technické
pasmo silnice 111/12823

Z3 | BV — plochy bydleni venkovské -

Z4 | BV - plochy bydleni venkovské -

Z5 | BV - plochy bydleni venkovské - Zastavba bude respektovat ochranné technické
pasmo silnice 111/12823

Z6 | BV — plochy bydleni venkovské - Zastavba bude respektovat ochranné technické
pasmo silnice 111/12823

Z7 | BV - plochy bydleni venkovské -

Z10 | BV — plochy bydleni venkovské -

Z12 | BV — plochy bydleni venkovské - Zastavba bude respektovat ochranné technické
pasmo silnice 111/12823

Z17 | BV — plochy bydleni venkovské -

Z18 | BV — plochy bydleni venkovské - Zastavba bude respektovat ochranné technické
pasmo silnice 111/12823

Z21 | BV — plochy bydleni venkovské -

Z22 | BV — plochy bydleni venkovské - Zastavba bude respektovat ochranné technické

pasmo silnice 111/12823

Plochy rekreace = R

Z23 | Rl — rekreace individualni -
Z24 | Rl —rekreace individualni -
Z25 | Rl —rekreace individualni -
Z44 | RX —rekreace jina Plocha pro stavbu rozhledny




ident. | zafazeni do ploch podle zptsobu | poZadavek | pfip. dal$i podminky vyuZiti Gzemi
Cislo vyuziti na provefeni
podrobnéjsi
dokumentaci

Obc¢anské vybaveni — sport - OS

Z27 | OS-ob&anské vybaveni -sport -

Z28 | Os-obc¢anské vybaveni -sport -

Obcanské vybaveni verejné OV

Z32 | OV — ob¢anské vybaveni vefejné

Plochy vyroby zemédélské — VZ

Z30 | VZ — vyroba zemédélska a -
lesnicka

Plochy dopravy jiné — DX

Z29 | DX —doprava jina Pfistupova komunikace k rozhledné

Z31 | DX- doprava jina -

Z50 | DX— doprava jina - Pfistupova komunikace k COV

Z51 | DX-— doprava jina - Pfistupova komunikace k navrhované zastavitelné
ploSe 725

Z52 | DX-— doprava jina

Z53 | DX~ doprava jina

Z54 | DX— doprava jina

Z55 | DX~ doprava jina

Z56 | DX— doprava jina

Z57 | DX— doprava jina

Z58 | DX~ doprava jina

Z59 | DX~ doprava jina

761 | DX~ doprava jina

262 | DX— doprava jina

263 | DX— doprava jina

264 | DX— doprava jina

Z65 | DX— doprava jina

Z73 | DX— doprava jina Pfistup k 222

Z74 | DX — doprava jina

Z75 | DX — doprava jina

Plochy technické infrastruktury — TW, TO

Z49a | TW- technicka infrastruktura - Plocha pro umisténi centralni COV a predgisténi
Z49b
Z60 | TO — nakladani s odpady Plocha pro sbérny dvur

PLOCHY ZMEN V KRAJINE

Plochy vodni a vodohospodarské - W

K33 | W — vodni plochy a toky -

K34 | W— vodni plochy a toky -

K35 | W— vodni plochy a toky -

K37 | W—vodni plochy a toky -

K38 | W— vodni plochy a toky -

K39 | W— vodni plochy a toky -

K40 | W— vodni plochy a toky -

K41 | W— vodni plochy a toky -

K66 | W— vodni plochy a toky




ident. | zafazeni do ploch podle zplsobu | pozadavek | pfip. dal$i podminky vyuziti Uzemi
Cislo vyuziti na provéfeni
podrobnéjsi
dokumentaci

Z67 | W—vodni plochy a toky (hraz
K68)

Plochy lesni —-LE
K42 | LE- plochy lesni -
K47 | LE — plochy lesni -

Plochy pfirodni - NP

K43 | NP- plochy pfirodni - Doplnéni ¢aste¢né funkéniho lokalniho biokoridoru —
LBK 5
K68 | NP- plochy pfirodni Ptirodni plocha s tinémi

K69 | Protierozni opatfeni

K70 | Protierozni opatfeni

K71 | Protierozni opatfeni

K72 | Protierozni opatfeni

K76 | Protierozni opatfeni

Zastavitelné plochy umisténé uvnitf zastavéného uzemi nejsou uvedeny, mohou byt vyuzity kdykoli, a
to v ramci podminek vyuziti ploch BV.

Plochy pro bydleni jsou sjednoceny do jednoho funkéniho vyuziti bydleni venkovské BV, s moznosti
Sir§iho vyuziti v ramci stanovenych podminek, viz kap. 6.

Plochy prestavby nebyly vymezeny.

4.___KONCEPCE VER. INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI, VYMEZENi _PLOCH A _KORIDORU _PRO__VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VEETNE STANOVEN{ PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

4.1. KONCEPCE DOPRAVY

Plochy a navrh koncepce dopravy jsou vyznaceny v grafické €asti dokumentace ve vykrese ¢&. 2
(Hlavni vykres).

4.1.1. ZELEZNICNi DOPRAVA
V feSeném Uzemi neni provozovana.

4.1.2. LETECKA DOPRAVA

V feSeném Uzemi neni provozovana. Bude pouze respektovan koridor drahy nizkého letu ( koridor
TSA)

4.1.3. SILNICNi DOPRAVA

Nové plochy nad ramec stavajiciho stavu nejsou navrhovany. Mistni komunikace viz DX — doprava

jina, jako plochy dopravy ucelove Jeéna—se—e—tn—neve—pleeha—ezn—%—Da—DX(—pﬂstupeva

4.1.4. NEMOTOROVA DOPRAVA

Pro pésSi dopravu nejsou navrhovany plochy nad ramec sou€asného stavu, nové chodniky umistovat
ve stavajicich plochach vefejnych prostranstvi a v plochach dopravy.



V feSeném Uzemi nejsou navrhovany nové plochy pro cyklotrasy nad rdmec stavajiciho stavu.

4.1.5. SILNICNi DOPRAVA — HOSPODARSKA DOPRAVA JINA DX (MIiSTNi A UCELOVE
KOMUNIKACE)

Pro zemédélskou dopravu bude vyuZivana stavajici sit’ polnich cest a stavajici u€elové komunikace.
Nad ramec sou€asného stavu jsou uzemnim planem vymezeny obnovené polni cesty P+—P9 jako
ucelové komunikace Z29 — Z59 a Z61 — Z65 a Z73, Z74 a Z75 vyznalené ve vykrese ¢. 2 — Hlavni
vykres.

4.1.6. STATICKA DOPRAVA

Rostouci naroky na kryta stani je tfeba feSit u starych rodinnych domd dostavbou individualnich garazi
na vlastnim pozemku. S odstavenim vozidel podél komunikaci uvazovat pouze omezené a to
v mistech, kde to dovoluji Sitkové parametry komunikace. U nové navrzenych rodinnych domul se
predpoklada 100% odstaveni v objektu domu nebo na stavebnich pozemcich. V zastavbé rodinnymi i
bytovymi domy je pocCitdno s min. jednim odstavnym stanim na bytovou jednotku a kratkodobym
parkovanim na vlastnim pozemku. Podél obsluznych i zklidnénych komunikaci je moZno mistné zfidit
v pfidruzeném dopravnim prostoru stani pro parkovani.

Nova parkovisté nebudou navrhovdna na novych plochach, budou realizovdana pouze v ramci
stavajicich ploch dopravy a ploch vefejnych prostranstvi. Odstavna stani realizovat téZ v plochach

bydleni venkovského BV a-plechach-smiSenych-obytnyeh-venkovskyeh-( stavajicich i navrhovanych).

4.1.7. DOPRAVNI ZARIZENI
Nové plochy nad ramec sou¢asného stavu pro dopravni zafizeni nejsou navrhovany.

4.1.8. HLUK Z DOPRAVY

V feSeném Uzemi se nenachazeji vyznamné zdroje hluku.

Podminky pro zastavitelné plochy viz kap. 6., vystupni limity

4.2. KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Plochy a navrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznaceny v grafické ¢asti dokumentace ve
vykresu €. 2 (Hlavni vykres ).

4.2.1. KORIDORY PRO VEDENI SiTi TECHNICKE INFRASTRUKTURY

V ramci uzemniho planu jsou vymezeny tyto koridory pro vedeni siti technické infrastruktury:
K2CNU- K koridor pro vedeni splaSkové kanalizace — . 15,0 m

CNU - E koridor pro kabelové vedeni VN

CNU -V koridor pro vodni zdroj a vodovod k vodarné

Zasady pro vyuziti tzemi koridoru:



e Vymezena plocha koridoru pro vedeni siti technické a dopravni infrastruktury v grafické &asti
uréuje rozsah plochy pro umisténi tras jednotlivych siti.

e  Plsobnost koridoru pro vedeni siti technické infrastruktury kongéi realizaci stavby. Pokud nebude
navrzeno zmenou uzemniho planu jiné funkEni vyuziti Gzemi, zUstava plvodni funkce ze
schvéleného UP.

e Vlastni trasy siti technické infrastruktury budou upfesnény v podrobnéjsi projektové dokumentaci
k navazujicim spravnim fizenim.
Podminky pro vyuziti koridora :

HLAVNI VYUZITI

Cinnosti, d&je a zafizeni technické infrastruktury, véetné dil&ich Uprav a napojeni na stavajici zafizeni.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Podminkou nasledujiciho vyuziti je kladné projednani se spravcem sité v nasledné vedenych fizeni.

- plochy zelené v zastavéném uzemi, které pini funkci izolaéni a krajinotvornou

- plochy USES

- verejna prostranstvi v pfipadé, Ze nedojde k potlaceni funkce hlavni

- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury v pfipadé, Ze nedojde k potlaceni
hlavniho vyuZiti

- nutné asanacni Upravy

Nepfripustné vyuZiti:
- neni dovoleno takové vyuZiti, které by znemozZznilo realizaci navrzeného zaméru

- neni dovoleno zfizovat stavby ani do€asné mimo staveb technické infrastruktury a staveb pfimo
souvisejicich, pro které je Uzemi chranéno

4.2.2. VODNi HOSPODARSTVIi

4.2.2.1. Zasobovani vodou

Zasobovani pitnou vodou — koncepce rozvoje :

Nové navrZena zastavba bude zdsobovana z obecniho vodovodu doplnénymi vodovodnimi fady.

Soucasny systém zasobovani pitnou vodou je vyhovujici ( vyhledové je nutno pouze uvazovat
s rekonstrukci vodovodni sité ), navrhuje se novy vodni zdroj v€etné koridoru pro vodovod od tohoto
zdroje k vodojemu. Déle pouze doplnéni rozvodu o nové useky pro napojeni rozvojovych lokalit. Nové
vodovodni Fady budou navrhovany pfevazné na vefejnych pozemcich (chodnik, komunikace),
v nezbytnych pfipadech ( ¢aste¢né )i na pozemcich soukromych.

Zabezpeceni proti poZaru:

Nové plochy pro technologické objekty zabezpedeni proti poZaru nejsou navrhovany. ProtipoZarni
zabezpeceni stavajicich i novych objektl je stavajici a to prostfednictvim stavajicich vodnich ploch
(uvnitf i vné obce), jako zdroji poZarni vody.

4.2.2.2. Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Koncepce rozvoje

Uzemni plan navrhuje vyhledové ponechat stavajici jednotnou kanalizaci po doplnéni jako
desdtovou s upfednostnénim akumulace a vsakovani srazkovych vod na pfilehlych pozemcich ( s tim,
Ze odvod destovych vod z Uzemi bude nadale snizovan zvySovanim retenéni schopnosti krajiny a
nezvySovanim odtokového soucinitele v zastavitelnych UGzemich - zdrzenim deStovych vod,
vsakovani) a pro odvadéni splaskovych vod na navrhovanou centralni COV vybudovat novou



spladkovou kanalizaci ( t.j. odkanalizovani uzemi feSit oddilnou kanalizaci ). Kanalizace v feSeném
Uzemi je uvazovana jako gravitacni.

V uzemnim planu je uvazovano s odvadénim splaskovych vod prostfednictvin] doplnéné splaskové
kanalizace a dale kanalizaCnim sbéraCem smérem na navrhovanou centraini COV ( navrzena nova
technologicka plocha Z49a pro COV a Z49b pro predcistovani. -F ).

Vedeni stok je a bude navrhovano pfevédzné na vefejnych pozemcich (chodnik, komunikace),
v nezbytnych pfipadech ( €aste€né )i na pozemcich soukromych.

4.2.2.3.Vodni toky a nadrze
Koncepce rozvoje

Vodni toky

Nejsou navrhovany upravy vodnich tokl, pfedpoklada se pouze bézna udrzba. V manipulaénich
pasmech kolem vodnich tokd nebudou umistovany stavby, s vyjimkou staveb pro dopravni a
technickou infrastrukturu.

Vodni nadrze, rybniky

Nové vodni plochy nad ramec sou€asného stavu jsou navrhovany. Jedna se o plochy ozn. 33-W-a2
41-\W-a-46—W jako plochy zmén v krajiné K33 — K41 a K66 a K67 pro umisténi novych rybnikd.

Rybniky je mozné zfizovat v plochach AZ a LE, viz podminéné pfipustné vyuziti kap.6.

4.2.3. ENERGETIKA

4.2.3.1. Zasobovani elektrickou energii

Koncepce rozvoje

Vyhledové bude pfenos pozadovaného vykonu nadale zajiStovan stavajicim nadzemnim vedenim VN
22 kV ukonc&eného trafostanicemi.

Pro zajisténi vyhledovych potfeb dodavky Guzemni plan navrhuje umisténi nové trafostanice
napojené na stavajici vedeni podzemnim kabelem v komunikaci. Cela trasa véetné TS je vedena
v zastavéném uzemi. Cast vymezena koridorem. CNU-T

V pfipadé nutnosti je mozno stavajici trafa vymeénit za vykonng;jSi nebo zfidit dalSi nova.

Nové plochy pro technologické objekty, kromé& umisténi nové trafostanice, nejsou nad ramec
stavajiciho stavu navrhovany.

U sité nizkého napéti se pfedpoklada jeji rozSifeni ( zemni kabelové rozvody ) a zahusténi novymi
vyvody.

4.2.3.2. Zasobovani plynem

Koncepce rozvoie :

Obec Boretin je plynofikovana, nové plochy a koridory nejsou nad ramec stavajiciho stavu
navrhovany.

Vedeni plynovodnich STL fadii v ZU je a bude navrhovano pfevazné na vefejnych pozemcich
(chodnik, komunikace), v nezbytnych pfipadech ( ¢aste¢né )i na pozemcich soukromych.

Nové plochy pro technologické objekty a nejsou nad ramec stavajiciho stavu navrhovany.

e Plynovodni sit Ize povazZovat za stabilizovanou
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4.2.3.3. Zasobovani teplem

Koncepce rozvoje:

V obci jsou pouze lokalni Zdl‘Oje pro zasobovam teplem Obec je pIynoﬂkovana je zde kapacna pro
napojeni dalSich objektu. j Ay ~ —ply ,

budou-nahrazena-plynem:

Individualné je mozno vyuzivat alternativnich zdroju jako je tepelné ¢erpadlo, slunecni energie apod.

Zastavitelné plochy pro fotovoltaické elektrarny nebudou navrhovany. Pfipustné je umisténi
fotovoltaickych panelll na stfechach budov.

4.2.4. TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE

4.2.4.1. Posta a telekomunikace

Nenavrhuji se zmény. Realizace potfebnych zamér(i je mozna v ramci regulativii ploch s RZV.

4.2.4.2. Radiokomunikace

Koncepce rozvoije:

¢ telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované

4.3. NAKLADANI S ODPADY

Tuhy komunalni odpad

Stanovisté pro tfidény odpad mohou byt zfizovana podle potifeby v plochach vefejnych prostranstvi,
plochach bydleni venkovského a dalSich.

Tuhy komunalni odpad bude ukladan do popelnic a odvazen na skladku TDO v ramci regionu ( mimo
feSené Uuzemi ). Nové plochy s timto funkénim vyuzitim nejsou na spravnim Uzemi obce navrhovany.

Ostatni odpady

Tento druh odpadu bude likvidovan mimo feSené uzemi.

4.4. KONCEPCE ROZVOJE OBCANSKEHO VYBAVENI

e je navrzena plocha ob&anského vybaveni vefejného OV v centralnim prostoru u obecniho Ufadu

e obcCanské vybaveni charakteru komerénich sluzeb a obchodu je mozZno rozvijet v rdmci ploch

smiSenych—obytnych—jako—deoplikeveou—funkei—bydleni venkovského v ramci podminek BV, viz
kap.6.

11



e pro umisténi sportovnich a télovychovnych zafizeni jsou nad rdmec sou€asného stavu navrZzeny
dvé nové plochy ozn. 27-0OS a 28-0S, situované v jizni ¢asti feSeného uzemi.

4.5. KONCEPCE ROZVOJE VEREJNYCH PROSTRANSTVi

Koncepce rozvoje vefejnych prostranstvi souvisi s celkovym rozvojem obce a to pfedevsim s dopravni
obsluhou stavajicich a navrZzenych lokalit.

Plochy a navrh koncepce vefejnych prostranstvi jsou vyznaceny v grafické ¢asti dokumentace ve
vykrese €. 2 (Hlavni vykres ).

Zasady pro rozvoj vefejnych prostranstvi :

e hlavni koncep¢ni zamér — symbidza osidleni a krajiny - pfedpoklada stabilizaci a posileni vazeb a
propojeni stavajici zelené v obci s okolni krajinnou zeleni

o stavajici vefejna prostranstvi je tfeba maximalné respektovat, nelze pfipustit nevhodné upravy
prostor( i objektu

e ve stavajicich plochach vefejnych prostranstvi doplnit vzrostiou zelefi podél ulic, pfi vysadbé
preferovat, z hlediska zachovani hodnot, domaci dfeviny

5. KONCEPCE USPORADANIi KRAJINY, VCETNE VYMEZEN|I PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI
PODMINEK PRO ZMENY JEJICH VYUZITi, UZEMNiI SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPATRENi, OCHRANU
PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN
APOD.

5.1. KONCEPCE USPORADANI A OBNOVY KRAJINY, KRAJINNY RAZ, PLOCHY
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCHY ZMEN V KRAJINE

e zmeény vyuziti ploch jsou pfipustné v ramci vymezeni ploch vyuziti Uzemi a navrZenych regulativu.

e pro udrZeni a posileni ekologické stability uzemi je navrZzen uzemni systém ekologické stability
(USES) vcetné regulativli pro vyuzivani krajiny.

Obecné plati v celém feSeném Uzemi tyto zasady:

e chranit vyznacné stavajici solitérni stromy a stromofadi v obci i v krajiné (v pfipadé nezbytnych
zasahu nahradit ve vhodnéjSim misté)

e posilovat podil stromové zelené v sidlech, zejména v uli¢nich prostorech

e posilovat podil rozptylené zelené a trvalych travnich porostl v krajiné, realizovat zaluénéni
v plochach orné pudy podél tokl a v plochach pro navrzeny USES

o Zlepsit estetickou hodnotu krajiny vysadbami aleji podél komunikaci a cest, revitalizaci tok
s doplnénim bfehovych porostli a obnovenim nebo vystavbou novych vodnich ploch

e neumistovat zadné stavby na pfirodni dominanty — vyrazné vrcholy zalesnénych hibet(, obnova
rozhleden (pfip. sakralnich staveb) nebo podminéna vystavba novych je mozna

o respektovat charakter pfirodnich horizontd sidla (nesmi se trvale odlesnit, vykacet vzrostla zelen
na pohledové exponovanych horizontech)

Ochrana krajinného razu:
Res$ené Uzemi spada do typu krajina lesozemédélska.
Krajinny raz Pacovsko a Jindfichohradecko (viz graficka ¢ast)
12



Zasady:

e nerozSifovat ornou padu, doplnit zaluénéni nebo zatravnéné svodné prllehy

e zachovat a rozvijet zastoupeni a podil kifovin podél cest, mezi apod

e podporovat dosadbu dfevin podél cest - vhodné dfeviny jsou klen, lipa, jirovec, ovocné dieviny

e podél vodnich toklt mozno doplnit jasan, olSi, dub letni aj.

e realizovat Uzemni systém ekologické stability, v€etné interakénich prvka.

e podporovat zvySovani podilu ovocnych dfevin v zahumencich, v navaznosti na zastavéné uzemi

e vyloucit umistovani vyskovych staveb, které by tvofily dominanty krajiny nebo naruSovaly krajinny
raz

5.2. PROSTUPNOST KRAJINY

V feSeném Uzemi nejsou z hlediska prostupnosti krajiny problémy, stavajici sit’ u€elovych komunikaci
zUstane zachovana a bude doplnéna :

Nové ( obnovené ) ulelové komunikace pro hospodafskou dopravu jsou navrzeny nad ramec
stavajiciho stavu. Jedna se o ucelové komunikace vyznacené ve vykrese €. 2 — Hlavni vykres a ozn.
poEP1+—P9-jako DX — doprava ucelova, viz vySe, kap. 4.

5.3. UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Uzemni systém ekologické stability je vyznaden v grafické &asti dokumentace ve vykrese &. 2 (Hlavni
vykres ).

Plochy biocenter viz kap. 6.71.10. Plochy pfirodni

Plochy biokoridoru

Pripustné vyuziti:

- vyuziti, které zajisStuje vysoké zastoupeni druhtd organismud odpovidajicich trvalym stanovistnim
podminkam pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni
porosty, extenzivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy pfirodniho charakteru

Podminéné pfipustné vyuziti:

- nezbytné nutné liniové stavby kfizici biokoridor, vodohospodéafska zafizeni, COV atd. Umistény
mohou byt jen pfi co nejmenSim zasahu a naruseni funk&nosti biokoridoru. Umisténi pokud

mozno Jen kolmo na b|okor|dory avco neJmenS|m rozsahu umrstem—vsfse—u*cedenyeh—stavebﬂe

Nepripustné vyuZiti:

- zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou€asny stuper ekologické stability daného tuzemi
zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability na druh s
niz§im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pldu), které jsou v rozporu s funkci
biokoridoru

- jakékoli zmény funkéniho vyurziti, které by znemoznily nebo ohrozily izemni ochranu a zalozeni
chybéjicich ¢asti biokoridor(

- rusivé cinnosti, jako je umistovani staveb, odvodfiovani pozemkd, tézba nerostnych surovin,
apod., mimo ¢innosti podminénych

5.3.1. VYMEZENi UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

Vymezeni Uzemniho systému ekologické stability
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Navrh Uzemniho systému ekologické stability krajiny (USES) v zemnim planu zahrnuje vymezeni
dvou lokalnich biocenter a péti lokalnich biokoridor(i (pfipadné jejich asti), které jsou soucasti dvou
vétvi USES:

1. Hydrofilni vétev mistniho USES na Hojovickém potoce

2. Mezofilni vétev mistniho USES na prochazejici lesnim komplexem Bukovec

Prehled vymezenych skladebnych éasti USES

Prehled vymezenych biocenter

. . Funkéni typ + I
Oznaceni . o Prislusnost , . e, .
. biogeograficky . Navaznost mimo feSené uzemi
biocentra i k typu vétve
vyznam
LBC 1 Stupnik lokalni biocentrum smisSené navaznost v obci Hojovice
LBC 2 Bukovec lokalni biocentrum smisené navaznost v obci Hojovice
Piehled vymezenych biokoridor(
Funkéni typ +
Oznaceni . y_p i Prislusnost . . e L. .
. . biogeograficky . Navaznost mimo feSené uzemi
biokoridoru i k typu vétve
vyznam
navaznost v obcich Hojovice,
LBK 1 lokalni biokoridor hydrofilni vaznost v obeieh Hojovl
Psarov
LBK 2 lokalni biokoridor hydrofilni navaznost v obci Hojovice
LBK 3 lokalni biokoridor mezofilni navaznost v obci Psarov
LBK 4 lokalni biokoridor mezofilni cely v feSeném uzemi
LBK 5 lokalni biokoridor mezofilni navaznost v obci Mnich
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Pro vSechny ¢&asti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti zaclenéné do vymezenych skladebnych Casti

USES (biocenter a biokoridoril) plati-misto-pedminekwuziti-stanovenych-pro-tyte-plochy nasledujici

podminky (jedna se o plochy prekryvné):

Hlavni je vyuziti slouzici k posileni & zachovani funkénosti USES.

Nepfipustné je jakékoliv vyuZiti, podstatné omezujici aktualni & potencialni funk&nost USES.

Podminéné pripustné je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu

plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné pfipustné, pokud

nenarusi nevratné pfirozené podminky stanovité a nesnizi aktualni miru ekologické stability

uzemi.

stavby pro vodni hospodafstvi v plochach vodnich a vodohospodéafskych

za predpokladu minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost USES;

stavby dopravni infrastruktury v plochach dopravy za pfedpokladu minimalizace jejich
plo§ného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost
USES;

stavby jinych komunikaci, pokud jde o zafizeni ve vefejném zajmu, ktera nelze v ramci
systému dopravni infrastruktury umistit jinde, a za pfedpokladu minimalizace jejich
plodného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost
USES;

stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zafizeni ve vefejném
zajmu, kterda nelze vramci systému technické infrastruktury umistit jinde,
a za predpokladu minimalizace jejich plodného a prostorového stietu s plochami USES

a negativniho vlivu na funkénost USES.
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5.4. PROTIEROZNi OPATRENI A PLOCHY ZMEN V KRAJINE

Na vétSiné Uzemi pfevazuji zemédélské plochy se stfednim az mirnym sklonem a ploSiny. Zde se
eroze projevuje pouze pfi pfivalovych destich, a to obvykle jen ve stopach zemédeélskych stroju. Pro
zvySovani retence vody v krajiné a sniZzovani vodni eroze je nutno dodrzovat na plochach orné pady
tyto zasady:

e jsou navrzeny plochy zmén v krajiné — protieroznich opatfeni pro ochranu zastavéného a
zastavitelného Uzemi obce K69 az K72 a K76

e realizace mezi, prlleh(, vsakovacich pasu

PLOCHY ZMEN V KRAJINE
e plochy USES - viz vy$e, nefunkéni ¢ast systému vymezena jako plocha zmén v krajiné K69
e navrzené vodni a lesni plochy

e  protierozni opatfeni severné od zastavéného uzemi

5.5. OCHRANA PRED POVODNEMI

V feSeném Uzemi neni stanoveno zaplavové Uzemi. Prfipadné lokalni zaplavy jsou zpusobeny
povrchovou vodou z extravilanu (lokalni srazky).

Pro minimalizaci extravilanovych vod je nutno provést zménu organizace povodi - navrhnout
organizacéni (osevni postupy, velikost a tvar pozemkU), agrotechnicka (vrstevnicova orba) a stavebné-
technicka (pralehy, zelené pasy) opatfeni.

Koncepce rozvoje:

e destové vody budou odvadény doplnénym systémem destové kanalizace, zasadné uprednostnit
vsakovani srazkovych vod na vlastnich pozemcich

e odvod deStovych vod z uzemi bude nadale sniZovan zvySovanim retenéni schopnosti krajiny a
nezvySovanim odtokového soucinitele v zastavitelnych Uzemich — zdrZenim deStovych vod,
vsakovani apod.

Zasady pro ochranu proti zaplavam a pfivalovym vodam:
¢ nesmi dochazet ke zmensovani priito¢ného profilu

e respektovat navrzena protierozni a retencni opatfeni

6. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU (HLAVNI VYUZITI),
POKUD JE MOZNE JE STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSNEHO
VYUZITI (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI PRO UCELY, UVEDENE
V§ 18, ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI
PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITIi TECHTO PLOCH A PODMINEK
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PROSTOROVEHO USPORADANi ZASTAVBY VCETNE ZAKLADNICH
PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE
REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY _ZASTAVBY,
STANOVENi ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANIi STAVEBNICH POZEMKU A
INTENZITY JEJICH VYUZITI).

6.1. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

Uzemni rozsah ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti je vymezen v grafické &asti dokumentace ve

vykrese €. 2 (Hlavni vykres ).

6.1.1. PLOCHY BYDLENi VENKOVSKEHO (BV)
HLAVNI VYUZITI:

Plochy jsou uréeny pfevazné pro bydleni, jiné integrované funkce se podfizuji obytné pohodé tzemi.

Plochy jsou urCeny prevazné pro bydleni, dale pro obCanské vybaveni a podnikatelské aktivity
(drobna vyroba, sluzby a femesla).

Pripustné vyuziti:

- pozemky staveb pro bydleni, pozemky ob&anského vybaveni a vefejnych prostranstvi s funkci
bydleni souvisejicich, které nepfesahuji vyznam daného mista a dale pozemky, stavby a zafizeni
souvisejici dopravni a technické infrastruktury

- pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizZuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi, napfiklad malé
prostory obchodu a sluzeb, zafizeni socialni péle, stravovaci a ubytovaci zafizeni, doplrikové
prostory pro zajmovou €innost a spravu, které svym charakterem a kapacitou déle nezvysuji
dopravni zatéz v uzemi

Nepripustné vyuziti:

- Cinnosti, déje a zafizeni, které svoji podstatou jsou neslucitelné s urcujici funkci plochy jako
obtéZujici sluzby a femesla, zemédélska malovyroba, sklady, Cinnosti se zvySenymi naroky na
pfepravu zbozi , zasahujici do okolnich ploch bydleni negativné hlukem, prachem apod.

Podminéné pfipustné vyuzZiti:

- pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uUzemi, napriklad
nerusici vyroba a sluzby, zemédélstvi, které svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni
zatéz v uzemi, pripousti se vy€lenéni chalup z bytového fondu pro rekreacni ucely
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6.1.3. PLOCHY REKREACE INDIVIDUALNI ( RI)

HLAVNI VYUZITI:

Plochy jsou ur€eny k uskutec¢novani ¢innosti, déjli a zafizeni k uspokojovani soukromych rekreacnich
aktivit.

Pripustné vyuziti:
- pro rekreaci stfednédobou a dlouhodobou s umist.staveb a zafiz. pro tyto €innosti a aktivity
vcetné nezbytné souvisejici dopravni a technické infrastruktury

- péstitelska Cinnost v€etné potifebnych staveb (sklep, sklenik, sklad),

- plochy pro rekreacni sport, zeler
Podminéné pfipustné vyuziti:
- chov drobného hospodarského zvifectvva v omezené mife pouze za podminky, Ze

nebude Zadnym zpusobem obtéZovat okoli (zapach, hluk, vnikani na cizi pozemky
apod.)

Nepfipustné vyuZiti:

- stavby pro trvalé bydleni, drobna vyroba, obtéz. sluzby a femesla

- Cerpaci stanice PHM, zabavni centra, stavby jiné nesouvisejici s relaxacni funkci plochy

6.1.4. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi VEREJNEHO (OV)
HLAVNI VYUZITI:

Plochy jsou ureny k uskute¢fiovani €innosti, déjii a zafizeni poskytujici sluzby obyvatelstvu, zejména
v oblasti vefejné spravy, Skolstvi, zdravotnictvi a socialni pé¢e, dale zafizeni komeréni.

Pfipustné vyuziti:

- pozemky staveb a zafizeni ob&anského vybaveni slouZici napfiklad pro vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby a pédi o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, té€lovychovu a sport, ubytovani, stravovani,
sluzby, védu a vyzkum, lazernistvi

- stavby cirkevni

- pozemkKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi

- bydleni v pfipadé, Ze se jedna o byt spravce nebo majitele zafizeni

Nepripustné vyuziti:
- ¢innosti, déje a zafizeni, které narusuji prostfedi nebo takové disledky vyvolavaji druhotné

6.1.5. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi — SPORT TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI

ZARIZENI(0S)
HLAVNI VYUZITI:

Plochy jsou uréeny k uskute¢novani ¢innosti, déji a zafizeni slouzicich k uspokojovani sportovnich a
rekreacnich potfeb ob¢an(l a to na vefejné pristupnych plochach.
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Pripustné vyuZiti:

- pozemky staveb a zafizeni pro télovychovu a sport

- pozemky, stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi

- bydleni v pfipadé, Ze se jedna o byt spravce nebo maijitele zafizeni

- stavby a zafizeni, které tvofi doplfikovou funkci a pfimo souviseji s provozem ploch sportu jako je
ubytovani, stravovani, sluzby, obchodni prode;j.

Nepfripustné vyuZiti:
- ¢innosti, déje a zafizeni, které naruSuiji prostfedi nebo takové disledky vyvolavaji druhotné

6.1.6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi S PREVAHOU ZPEVNENYCH PLOCH {Pv) (PP)
HLAVNI VYUZITI

Plochy, které jsou pfistupné kazdému bez omezeni. Zprostfedkovavaji bezpecné pfistupna verejna
prostranstvi v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach.

Pfipustné vyuziti:

- navsi, chodniky, ulice s Upravami reagujicimi na intenzivni pohyb péSich, zastavky hromadné
dopravy

- odstavné a parkovaci plochy, cyklistické stezky

- vefejna zelen, parky

- plochy, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury

- zarizeni a aktivity, napf. altany, vefejné WC, pujcovny sportovniho vybaveni, obcerstveni
s venkovnim posezenim, trzisté, détska hfisté apod., v pfipadé, ze svou funkci a
architektonickym vyrazem nejsou v rozporu s posilenim funkce centra obce a svym charakterem
odpovidaji vyznamu uzemi

Nepfripustné vyuZiti:
- Cinnosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaji
druhotné
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6.1.9. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI(\} VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA (V2)
HLAVNI VYUZITI:

\Plochy slouzi pro umisténi vyrobnich-a zemédélskych areall véetné skladovani

Pfipustné vyuziti:

- pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani, napfiklad skladové arealy, pozemky
zemédélskych staveb

- pozemky, stavby a zafizeni souvisejici vefejné-technické a dopravni infrastruktury

- ochranna zelen

Nepripustné vyuZiti:

- ¢innosti, dé&je a zafizeni, které narusuji svym provozovanim a technickym zafizenim uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli ( zejména se jedna o obytnou zastavbu ) a snizuji tak kvalitu
prostiedi souvisejiciho uzemi

- je stanovena hranice negativniho vlivu areald, viz graficka ¢ast, kterou nesmi negativni vlivy
prekrocit

6.1.11. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (B} DOPRAVY SILNICNI (DS) A DOPRAVA

JINA (DX)

Plochy a navrh koncepce dopravy jsou vyznaceny v grafické ¢asti dokumentace ve vykrese ¢&. 2
(Hlavni vykres)

DS - SILNIENi DOPRAVA
HLAVNI VYUZITI:

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidla pozemky staveb silni¢ni dopravy.

Pripustné vyuziti:
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- silni¢ni pozemky, v€etné pozemkl, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napfiklad
naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, pési trasy a doprovodna a izolaéni zelen

- odstavné a parkovaci plochy

- pozemky, stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:

- Cinnosti, déje a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

Pro umistovani parkovacich a odstavnych stani pro motorova vozidla plati:

e nepfipustné jsou parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy a
pro privésy téchto nakladnich vozidel v plochach pro bydleni

Parkovani vozidel odpovidajici potfebdm stavby nebo novému uZivateli musi byt zajist€éno mimo
vefejné komunikace a chranéna prostranstvi.

V pfipadé architektonické, funkéni nebo technické nemoznosti zajistit potfebny pocet stani na
stavenisti, je zadatel opravnén vybudovat parkovi$t€ na jiné parcele s minimalni dochazkovou
vzdalenosti. Z této povinnosti se mlze vyvazat tim, Ze se bude podilet na vystavbé vefejného
parkoviste.

PFi hromadné vystavbé novych byt se vyzaduje vybudovani minimalné jednoho odstavného stani na
jeden byt.

Vy¢lenéni parkovaci plochy se nepozaduje pfi rehabilitaci bytu, je zadano pouze pfi vystavbé nového
bytu délenim staré stavby nebo jejim rozsifenim.

Povinnost zajistit parkovaci plochy se netyka obnoveni nebo vytvofeni obchodni plochy, femesiné
dilny a provozovny sluZeb ve stavajicich starych objektech.

BuDX — DOPRAVA JINA (MISTNi A UCELOVE KOMUNIKACE)
HLAVNI VYUZITI:

Plochy vefejné pfistupnych komunikaci, slouzicich pro obsluhu nemovitosti a pozemkd v krajiné a
umozniujici bezpeény prachod krajinou.

Pripustné vyuziti:

- pozemky Gcelovych komunikaci, véetné pozemkl, na kterych jsou umistény soucasti
komunikace, napfiklad doprovodné a izolaéni zelen&, manipulaéni plochy, stavby a zafizeni
technické infrastruktury

- cyklistické a pési trasy

Nepfipustné vyuZiti:

- Cinnosti, déje a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

6.1.12. PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (FR3-(TE, TO, TW)

Plochy a koridory a navrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznaCeny v grafické Casti
dokumentace ve vykresech €. 2 (Hlavni vykres).

Reseni koncepce technické infrastruktury je popsano v samostatné kapitole 4.2.
HLAVNI VYUZITI:

Plochy slouzi pro umistovani zafizeni, €innosti a déji souvisejici se zajisténim obsluhy Gzemi
technickou vybavenosti.

Pripustné vyuZiti:

- pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni, napfiklad
vodovodd, vodojemd, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, trafostanic, energetickych vedeni,
komunikacnich vedeni vefejné komunikacni sité, elektronickych komunikacnich zafizeni vefrejné
komunikaéni sité a produktovody

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
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- pozemky, stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury
- ochrannd a izolaéni zelen

Nepripustné vyuziti:
- ¢innosti, déje a zafizeni, které naruSuji svym provozovanim a technickym zafizenim uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

6.1.13. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (W)
HLAVNI VYUZITI:

Zahrnuje plochy vod tekoucich a stojatych s pfistupnou vodni hladinou se zvlastnim estetickym
vyznamem pro utvafeni krajinného razu uzemi.

Pfipustné vyuziti:

- ¢innosti a zafizeni souvisejici s vodohospodarskymi poméry v tzemi a kolobéhem vody v pfirodé

- vystavba vodnich ploch

- revitalizace tok(l a protipovodnova opatfeni

Podminéné pfipustné vyuziti:

- ¢innosti a zafizeni souvisejici s rybarstvim nebo rekreaci v pfipadé, Zze budou minimalizovany
negativni dopady do vodniho rezimu - &istoty vod

Nepfripustné vyuZiti:

- cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji kolobéh vody v pfirodé a negativné ovliviuji kvalitu a
Cistotu vody a vodniho rezimu

- nepripustné je umistovani staveb s vyjimkou staveb pro dopravni a technickou infrastrukturu
v tésné blizkosti bfehll ( ochranné — manipulaéni pasmo )

Koncepce rozvoje:
V fedeném Uzemi jsou veSkeré stavajici vodni plochy, toky i svodnice respektovany.

V ramci uzemniho planu jsou navrhovany dal$i nové vodni plochy.

6.1.14. PLOCHY PRIRODNi (NP)
HLAVNI VYUZITI:

Zahrnuje plochy s G€elem zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny. V Uzemi se jedna o plochy
biocenter a plochy nelesni zelené v krajiné

Pripustné vyuziti:

- vyuziti, které zajiStuje pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovidtnim
podminkam (napf. tiné, vodni plochy apod.)

- zménou vyuziti uzemi nesmi dojit k naruSeni nebo omezeni pfirodni funkce sou€asnych ploch
USES.

- pouze ve vyjimecnych ptipadech nezbytné nutné liniové stavby a zarizeni dopravni a technicke
infrastruktury v€etné pfipojek, vodohospodaiské zafizeni, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi
co nejmensim zasahu a naruSeni funkénosti biocentra. Umisténi vy8e uvedenych staveb je nutné
projednat s mistné pfisluSnym organem ochrany pfirody a krajiny

Nepripustné vyuziti:

- zmeény vyuziti zemi, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability ploch

- jakékoli zmény vyuziti uzemi, které by znemoznily ¢i ohrozily funkénost biocenter nebo Uzemni
ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich,

- ruSivé cinnosti jako je umistovani staveb, odvodhovani pozemku, t€zba nerostnych surovin
apod., mimo ¢innosti podminénych.

Koncepce rozvoje:
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Uzemi je stabilizovano. Uzemni systém je vymezen na mistni Grovni oborovou dokumentaci. V ramci
feSeného Uzemi jsou vymezena lokalni biocentra ( LBC-1, LBC- 2 ) a lokdlni biokoridory ( LBK-1-5).

6.1.15. PLOCHY ZEMEDELSKE (NZ}-(AZ)
HLAVNI VYUZITI:

Plochy slouzici k zajisténi podminek pro pfevazujici zemédélské vyuZiti.

Pfipustné vyuZiti:

- pozemky zemédélského pldniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro
zemédélstvi

- pozemky, stavby a zafizeni seuwvisejiei dopravni a technické infrastruktury, liniové stavby
dopravni a technické infrastruktury

- Ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty, pro-jizdu-spotahem,nakeni-apro-jizddna
hetich-a-na-sanrich

- opatfeni pro posilovani ekologické rovnovahy uzemi

- opatfeni pro pfispivajici k vy$si retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destu, protipovodriova a
protierozni opatfeni

Podminéné pfipustné vyuZiti

- pouze stavby nezbytné& nutné pro myslivost, ochranu pfirody, vystavba mensich vodnich nadrzi a
tant, Fi &, ze-jeji Zit ivai mimo plochy I. a Il. tf. ochrany ZPF

- zalesnéni mimo zemédélské pldy v l.az Il. tfidé ochrany ZPF

Nepfripustné vyuZiti:
- vS§echny ¢innosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavba objektl rodinné rekreace,
dale objektu, které by mohly slouzit k bydleni, rekreaci)

Koncepce rozvoje:

Rozsah ploch je dlouhodobé stabilizovan. Plochy zemédélské vyroby se sniZuji ¢astec¢né v navaznosti
na zastavéné uzemi obce.

V plochach zemédélské zény je nutno zvysit podil pfirodnich prvkd, rozsahlé plochy orné pady rozdélit
vzrostlou zeleni. Na ¢asti zemédélskych ploch je navrZzeno fedeni protierozni ochrany.

6.1.16. PLOCHY LESNI (NL)-(LE)

HLAVNI VYUZITI:

Plochy slouZi k pInéni funkci lesa a Cinnosti souvisejici s touto hlavni funkci.

Pripustné vyuziti:

- pozemky urcené k plnéni funkci lesa

- pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi

- pozemky, stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury

- ginnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy uUzemi - realizace USES,
opatfeni pro udrzeni vody v krajing, zachyceni pfivalovych destl, protipovodnova a protierozni
opatfeni a dalSi opatfeni pfispivajici k vySsi retenci krajiny

- ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty, pro-jizdu-s-potahem,-nakoni-apro-jizdu-na
el ,

- stavby nezbytné nutné pro myslivost, ochranu pfirody, vystavba mensich vodnich nadrzi,
v pfipadé, ze jejich vyuziti bude extenzivni.

Nepfripustné vyuZiti:
- v8echny ¢innosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavba objektll bydleni, sportu a
rekreace, individualni rekreace, dale objektu, které by mohly slouzit k bydleni a rekreaci...)

Koncepce rozvoje:

Plochy lesni jsou v Uzemi stabilizované.
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6.1.17. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi (NSx) (MN)

HLAVNI VYUZITI:

Plochy pfispivajici ke stabilizaci ekologické rovnovahy v tzemi.

Pripustné vyuziti:

- pozemky zemédélského ptdniho fondu

- pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému vE.zalesnéni

- pozemky, stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, liniové stavby
dopravni a technické infrastruktury, manipulaéni plochy

- ucelové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty, pro jizdu s potahem, na koni a pro jizdu na
lyZich a na sanich

- rozhledny

- opatfeni pro zachovanim ekologické rovnovahy uzemi

- pozemky staveb pro ochranu pfirody

- pozemky pro realizaci USES

- opatfeni pro pfispivajici k vySsi retenci krajiny, zachyceni pfivalovych destu, protipovodriova a
protierozni opatfeni — zalu¢néni, vsakovaci pfikopy a prulehy, tiné apod.

- nezbytné nutné pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi, myslivost, rybolov
(napf. veeliny, seniky apod.), vystavba mensich vodnich nadrzi, v pfipadé, Ze jejich vyuziti bude
extenzivni.

Nepripustné vyuziti:

- v8echny ¢&innosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavba objektd rodinné rekreace,
dale objektu, které by mohly slouzit k bydleni, rekreaci)

- ¢innosti narusujici ekologickou rovnovahu tuzemi

- pouzivani zemédélskych technologii které mohou narusit strukturu a charakter ploch

- umistovani skladek vykopové zeminy ( odpadu )

Koncepce rozvoje:

Tvar terénu ( zejména udolni nivy podél vodoteci ), dale louky, pastviny a plochy rozptylené zelené
jsou typické prvky smiSené zoény. Diky pfirodnim podminkam je &ast ploch v Uzemi polyfunkéné
vyuzivana. Tyto plochy jsou rovnhomérné rozdéleny po celém FeSeném uUzemi a pfispivaji
k harmonickému prostiedi.

6.1.18. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — REKREACNI (NSr) REKREACE JINA
(RX)
HLAVNI VYUZITI:

Cinnosti a dé&je souvisejici s vystavbou a provozem vefejné rozhledny, které budou v souladu
s ochrannou krajinného razu.

Pfipustné vyuziti:
- nezbytné nutné pozemky staveb, zafizeni a jinych opatifeni bezprostfedné souvisejici s hlavnim
zpusobem vyu2|t| ktere budou vsouladu sochranou krajinného razu a—v-ptipadékladnéheo

- stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:

- v8echny ¢&innosti a zafizeni kromé vySe uvedenych ( jakakoliv jina vystavba - napf. vystavba
objektl rodinné rekreace, dale objektl, které by mohly slouzit k bydleni )

- parkovaci a odstavna stani
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- oploceni
- ¢innosti naru8ujici ekologickou rovnovahu uzemi
- umistovani skladek vykopové zeminy ( odpadu )

6.2. NAVRZENE ZASADY PROSTOROVEHO USPORADANi A PODMINKY VYUZITi UzZEMi,
VYSTUPNI LIMITY

Obecné podminky pro feSené Uzemi:
e respektovat charakter, méfitko a urbanistickou skladbu okolni zastavby

e v zastavéném Uzemi obce pfi doplnéni a prestavbé lokalit (dostavba Uzemi, nastavby, pfistavby
nebo stavebni Upravy objekt(l) respektovat stabilizované linie a vySky zastavby uli¢niho prostoru
(odchylky jsou podminéné na zakladé posouzeni konkrétni situace), pfi Upravé staveb
nerespektujicich historickou zastavbu zohlednit plvodni strukturu a navrh pfizpusobit, nepfipustit
chaotickou vystavbu rodinnych domt za pfedni uli¢ni frontou pfi hlubSich parcelach

e v krajiné nepovolit vystavbu zahradkarskych nebo chatovych lokalit nad ramec navrzeného stavu,
nepovolit stavby a dostavby objektd na plochach zahrad a sad( situovanych mimo zastavéné a
zastavitelné uzemi.

e v Uzemi nebudou vytvareny nové dominanty ( kromé& navrhované rozhledny ), at jiz hmotnosti
souborl nebo jeho &asti

Prostorové zdsady usporadani, navrzené urbanistickou koncepci pro vymezené plochy:

pfipustna: zastavba jednopodlazni (respektovani stavajicich vysSich objektl)

nepripustna: jakakoliv vySsi zastavba

e pii doplnéni proluk a stavebnich Upravach ve stabilizovaném Gzemi vySku zastavby pfizplsobit
okolni zastavbé&, nepfipustna je zastavba nevhodna méfitkem (objemy naruSujici strukturu
tradi¢ni zastavby)

e nevytvaret negativni dominanty v obrazu obce (regulace vysky zastavby u areall vyroby budou
upfesnény na zakladé konkrétniho umisténi staveb)

Vystupni limity:

Navrzena maximalni_hranice negativniho vlivu vyrobniho aredlu — hranice, které nesmi v budoucnu
vyhlaSované ochranné pasmo prekrodit. Hranice je vymezena vzhledem k zastavénému uzemi
(pfipadné zastavitelnym plocham), smé&rem do volné krajiny neni vymezena. Hranice je vyznacena
v grafické ¢asti dokumentace. Stanovena hranice je vymezena pro cely vyrobni areal souhrnné.
Hranice negativnich vlivd mezi jednotlivymi rGznymi uzivateli ploch uvnitf plochy vyroby budou
stanoveny dohodou mezi uzivateli, pokud ne, pak na hranici kazdé jednotlivé plochy vzajemné
sousedici.

Hranice negativnich vlivli z provozu (napf. hluk, prasnost, apod.) u ploch technické infrastruktury, u
ploch obCanského vybaveni, smiSenych obytnych, bude na hranici vlastniho pozemku. Plati pro
plochy stavajici i navrhované.

NavrZena maximalni hranice negativniho vlivu navrzené COV — hranice, kterou nesmi v budoucnu
vyhlaSované ochranné pasmo prekrocCit. Hranice je vyznacena v grafické ¢asti dokumentace. Uvnitf
této hranice neni mozno umistovat stavby s vyjimkou staveb technického a dopravniho vybaveni a
protipovodfiovych opatfeni.

Ochrana proti _hluku - navrzené funkéni vyuziti ploch, dotéenych predpokladanou zvySenou
hygienickou zatézi (hlukem, prachem apod.) u komunikace Ill. tf. midze byt realizovano tehdy, bude-li
prokazano v dalSich navazujicich fizenich, ze nejsou pfekroeny hygienické limity hluku ve venkovnim
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chranéném prostoru. V pfipadé, Ze budou tyto hygienické limity pfekro€eny, musi byt realizovana
takova opatfeni, ktera dodrzeni hygienickych limitd v chranéném venkovnim prostoru zajisti.
Protihlukovéa opatfeni musi byt feSena v ramci vlastni lokality jako jeji sou¢ast.

Ochrana PUPFL - neumistovat nadzemni stavby pro bydleni a rekreaci blize nez 25 m od hranic ploch
pozemkU uréenych pro plnéni funkci lesa. Vyjimkou jsou stavajici stavby.

Trafostanice nebudou umistovany do chranénych venkovnich prostord staveb a chranénych
venkovnich prostoru.

Ochrana investic do pudy - bude zajisténa funkénost odvodnéni (melioraéniho systému), dotéeného
navrzenymi zastavitelnymi plochami. V pfipadé dotfeni a moznosti naruseni meliorovanych ploch je
nutno pred zahajenim zaméru provést Upravu drenazniho sytému tak, aby nedochazelo k naruseni
jeho funkénosti nebo ovlivnéni zamokfenim navazuijicich ploch.

Vodotec€e - bude zachovan minimalni oboustranny manipulacni pruh o Sifce 6m.

Zastavitelné plochy podél komunikaci — bude ponechana rezerva pro Upravy parametrl téchto
komunikaci podle druhu komunikace, zfizeni chodnik(, pfipadné pro ukladani inzenyrskych siti. Bude
respektovano ochranné pasmo komunikaci.

7. VYMEZENi  VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemni rozsah vefejné prospésnych staveb, opatfeni je vymezen ve vykrese &. 3 — Vykres vefejné
prospésSnych staveb, opatfeni a asanaci. Vymezeni vefejné prospésnych staveb a opatfeni nize
uvedenych nevyluCuje moznost vymezit dalSi vefejné prospésSné stavby, opatfeni pfip. asanace
V navazujici uzemné planovaci dokumentaci.

Do Gzemniho planu nebyly z nadfazené UPD vzneseny pozadavky na prevzeti VPS a VPO.
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KOD

VPS TYP POPIS

VT1 VT CENTRALNI CISTIRNA ODPADNICH VOD A PREDCISTENI
VT2 VT KMENOVA STOKA SPLASKOVE KANALIZACE
VT3 VT VODNI ZDROJ, VODOVOD K VODARNE
VT4 VT TO — SBERNY DVUR

VD1 VD PRISTUPOVA KOMUNIKACE K COV
VD2 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD3 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD4 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD5 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD5 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD6 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD7 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD8 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD9 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD10 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD11 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD12 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD13 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD14 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD15 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD16 VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD17 |VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VD18 |VD VEREJNA HOSPODARSKA CESTA
VK1 VK PROTIEROZNi OPATRENI

VK2 VK PROTIEROZNi OPATRENI

VK3 VK PROTIEROZNI OPATRENI

VK4 VK PROTIEROZNiI OPATRENI

VK 5 VK PROTIEROZNI OPATRENI

VU1 VU ZALOZENI PRVKU USES (LBK5)

8. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO,
S UVEDENIM, VCi PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CIiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UzZEMi A
POPRIPADE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA.

Stavby a opatfeni s moznosti pfedkupniho prava nejsou navrzeny.
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e . i
PR.1 _ hled
N Y . . . . Y .
SZRAcen OSRE-UPFESHE EEEEIE..E. B|e;vzsl’ IE;'IEIIE;:'”E” Aoznost uplatheni Ef HPRIAGC
PO1 1,4252 ha 796/1 Obec
S1VAS 0,0551ha 918/1 Obee
PRI 0;4732-ha 615/ Obec

9.  STANOVENI KOMPENZACNIiCH OPATRENi PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Kompenzacni opatfeni se nestanovuiji.

10. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVEREN

V feSeném Uzemi neni vymezena Uzemni rezerva.

11.  VYMEZENi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
Vv UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Nejsou navrzeny plochy, kde rozhodovani o Uzemi je podminéno dohodou o parcelaci.

28



12. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE,
STANOVENi PODMINEK PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO
VLOZENiI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI
CINNOSTI

Nejsou navrzeny plochy, kde rozhodovani o Uzemi je podminéno zpracovanim tuzemni studie.

13.  VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU,
ZADANi REGULACNIHO PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY 9.,
STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULACNIi PLAN Z PODNETU
NEBO NA ZADOST, A U REGULACNIHO PLANU Z PODNETU
STANOVENI PRIMERENE LHUTY PRO JEHO VYDANI

Nejsou navrzeny plochy, kde rozhodovani o Uzemi je podminéno zpracovanim regulaéniho planu.

14.  STANOVENi PORADIi ZMEN V UZEMIi (ETAPIZACE)

Etapizace se nestanovuje.
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